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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При строительстве в зоне подтопления предусмотреть дреннирование территории.
2. Дреннаж территории разрабатывается на стадии рабочего проектирования объекта
капитального строительства.
3. Разрабатываемая территория расположена вне границ территории объектов культурного наследия.

Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми условиями
использования территории. М 1:1000.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница разработки проекта планировки территории

Условные
обозначения

Граница существующего земельного участка на кадастровом
плане территории
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Проект планировки территории в границах улиц Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая
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Т Инженерные сети подлежащие демонтажу

Проектируемые красные линии

2КЖ

Действующие красные линии

Существующий газопровод

Существующая сеть канализации

Существующая теплосеть
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Существующий водопровод

КЛ Существующая сеть ливневой канализации

Существующая ЛЭП низкого напряжения
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А Остановка общественного транспорта

Этажность, характеристика здания

А

Ограждение
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Охранная зона объекта инженерной инфраструктуры

Охранная зона инженерных сетей
Зона подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых
вод до 2-х метров
Существующий объект капитального строительства


