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1. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения.
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2.2. Обоснование положений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового назначения планируемой территории.

2.3. Обоснование положений развитию транспортной инфраструктуры.

2.4. Обоснование положений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

3. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

5. Обоснование очередности планируемого развития территории.

1. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы планируемая территория расположена в нескольких функциональных зонах:
- зона многоэтажной жилой застройки (Ж-4);

- зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (Ж-6);

Планируемая территория располагается:

- на территории исторического поселения федерального значения “Историческое поселение г. Кострома” (Приказ Минкультуры РФ №418, Минрегиона РФ №339 от 29.07.2010 “Об утверждении перечня исторических поселений”);

- вне зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области №837 от 19.12.1997 г.;

- вне границ зон охраны объектов культурного наследия в соответствии со схемой границ территорий с особыми условиями использования территории (Правил землепользования и застройки и города Костромы);
- защитные зоны объектов культурного наследия на разрабатываемую территорию не распространяются.

На территории, отведенной под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области.

Разрабатываемая территория расположена вне границ зон с особыми условиями использования территории в соответствии со схемой границ территорий объектов культурного наследия (Правила землепользования и застройки города Костромы).

На нее не распространяются границы зон с особыми условиями использования, определенные Генеральным планом города Костромы.

Площадь планируемой территории -17,1 га.

Существующие красные линии определены по улицам Черногорская, Соловьиная и Бульварная.
Планировочная система застраиваемой территории обусловлена:

- расположением существующей застройки, а также объектов коммунального обслуживания;

- существующими транспортными связями с прилегающей застройкой.

Природно-климатические условия.

Проект планировки разработан для следующих геолого-климатических условий:

- климатические условия – II климатический район, подрайон II В;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31 0С;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток -35 0С;

- полная расчетная нагрузка от снегового покрова для IV района -240 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра для I района – 23 кгс/м2;

- коэффициенты перегрузки и динамичности приняты по СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Ветровой режим. 

В течении всего года на территории города Костромы преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август). Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 5,8 м\с. Максимальная из средних скоростей ветра за июль - 4,2 м\с.

Существующее использование территории
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь, га
	Соотношение площади, %

	1.
	Всего в границах проекта планировки
	17,1
	100

	2.
	Земли, гос. собственность на которые разграничена
	12,9
	70

	3.
	Земли, гос. собственность на которые не разграничена
	5,2
	30

	4.
	Улицы, дороги, проезды
	3,2
	19

	5.
	Озеленение 
	2
	12


Технико-экономические показатели (проектируемые)                                                     

     Таблица №2
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Площадь территории в границах проекта планировки
	га
	17,11

	2
	Площадь территории в границах красных линий
	га
	14,61

	3
	 Площадь застройки
	м2
	24 600

	
	в т.ч  площадь застройки (проектируемая)
	м2
	1550

	
	площадь застройки (существующая жилая)
	м2
	17950

	
	площадь застройки (существующая общественная)
	
	5100

	4
	Площадь квартир
	м2
	74380

	
	в т.ч  площадь квартир (проектируемая)
	м2
	8980

	
	площадь квартир (существующая)
	м2
	65400

	5
	Общая площадь зданий на планируемой территории
	
	87750

	
	Площадь существующих объектов многоквартирной жилой застройки   

(общая площадь жилого здания)
	
	64405

	
	Площадь планируемых объектов многоквартирной жилой застройки  

(общая площадь жилого здания)
	
	11050

	
	Площадь существующих объектов общественного назначения
	м2
	11175

	
	Площадь планируемых объектов общественного назначения
	м2
	1120

	6
	Расчетное количество жителей
	чел.
	2915

	
	в. т.ч. расчетное количество жителей (проектируемое)
	чел.
	299

	
	 расчетное количество жителей       (существующее)
	чел.
	2616

	7
	Норма обеспеченности жильем
	м2/чел
	30

	8
	Расчетная плотность населения (с учетом планируемых объектов)
	чел/га
	199

	9
	Плотность застройки территории (с учетом планируемых объектов)
	тыс м2/га
	6,0

	10
	Коэффициент застройки
	%
	0,6

	11
	Коэффициент плотности застройки
	%
	0,17


Плотность застройки – это суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала).
Плотность застройки для планируемой территории составит – 6,0 тыс.м2/га

(87,75 тыс.м2/14,61 га).
Расчетная плотность населения – 199 чел./га (2915 чел./14,61 га).
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории 87750,0 м2/146100 м2 - 0,6%.
Коэффициент застройки - отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории в красных линиях 24600 м2/146100 м2 — 0,17 %.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения.

Анализ существующего использования планируемой территории.

Планируемая территория сформирована и застроена объектами жилого и общественного назначения. В границах проекта планировки расположены:

-
многоквартирный десятиэтажный жилой дом;

-
многоквартирные девятиэтажные жилые дома;

-
многоквартирные девятиэтажные жилые дома с объектами обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях;

-
многоквартирные пятиэтажные жилые дома;

-
объекты инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП);

-
объекты торговли;

-
объект административного назначения;

-
объект дошкольного образования - Детский сад №69;
- объект среднего общего образования - Средняя общеобразовательная школа №24;
строящийся объект многоквартирного жилого дома;

- строящийся объект спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Планировочная система застраиваемой территории обусловлена:

- расположением существующей жилой застройки, а также объектов административного и коммунально-бытового назначения;

- существующими транспортными связями с прилегающей застройкой.

Характеристики планируемого развития территории

Исходя из сложившейся застройки квартала, проектом планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории предусматривается формирование новых земельных участков и изменение границ существующих земельных участков, которые будут образованы путем перераспределения муниципальных земель и земельных участков, находящихся в частной собственности или в аренде, в целях исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ и чересполосицы, определены виды разрешенного использования образованных земельных участков.

Размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы, действующих на момент разработки проекта планировки.

Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.
Проект планировки территории осуществляется для определения зоны планируемого размещения объекта многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенным объектом амбулаторно-поликлинического обслуживания.
Планировка территории предполагает:
- формирование границы зоны для размещения объекта капитального строительства;

-  установление красных линий;
-   установления границ территорий общего пользования.
Виды разрешенного использования встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы и /или классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Проектируемый жилой дом будет состоять из блок-секций, выполненных по индивидуальному проекту. Внешний облик жилого дома тесно связан с его внутренней планировочной структурой, конструкциями, материалами и методом строительства здания. Внешняя отделка сходна у всех типов секций.

 Архитектурно-планировочное решение проектируемых жилых домов направлено на создание максимально востребованных по площади и планировке квартир с учетом спроса на запроектированные ранее жилые дома данного микрорайона.

За относительную отметку нуля принят уровень пола первого этажа.

Отдельно стоящих объектов общественно-делового и иного назначения проектом планировки не запланировано.
Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
В рамках разработки проекта планировки территории было подготовлено предложение по внесению изменений в Генеральный план города Костромы в части изменений границ функциональных зон: зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования и зона многоэтажной жилой застройки, включив в границы зоны многоэтажной жилой застройки земельный участок по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная, 26.
2.2. Обоснование положений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового назначения планируемой территории.

Рассматриваемая территория представляет собой сложившуюся систему административного и социально-бытового обслуживания.

Генеральным планом г. Костромы не предусмотрено размещение нового общеобразовательного учреждения и детского дошкольного образовательного учреждения в границах территории проекта планировки.
Расчетом определено проектируемое количество жителей в проектируемом многоквартирном доме которое составляет 299 человек. Количество детей, посещающих учреждения дошкольного образования, составит 19 человек. Количество детей, получающих начальное и среднее образование, составит 28 человек. 
В границах проектируемой территории расположен объект детского дошкольного образования МБДОУ “Детский сад №69” и объект начального и среднего общего образования «Средняя общеобразовательная школа №24».
Учреждениями периодического, эпизодического и уникального назначения население пользуется в смежных районах города.
Проектом планировки территории запланировано размещение объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания. Планируемое число посещений 60 человек в смену, две смены работы.
Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории
Таблица №3
	№
	Наименование
	По норме

на 1 тыс.чел.
	Требуется по нормативу
	Сущ.

Состоя-

ние
	Принято по проекту планировки

	1
	Объект детского дошкольного образования
	65 мест на 1000 человек
земельный участок — 35м2 (свыше 100 мест)
	19
	+
	-

	2
	Объект начального и среднего общего образования
	93 места на 1000 человек;

земельный участок — 50м2 (до 400- мест)
	28
	+
	-

	3
	Аптечный пункт
	По заданию на проектирование, ориентировочно 1 объект на 10 тыс. жителей.
	1 объект
	+
	-

	4
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в квартале
	70-80 м2 общ. площади на 1000 жителей
	105
	-
	-

	5
	Помещения для досуга и

любительской деятельности
	50-60м2 общ. площади на 1000 жителей
	80
	+
	-

	6
	Продовольственный магазин
	100 м2 торговой площади
	1 объект
	+
	-

	7
	Магазины кулинарии
	м2 торговой площади
	1 объект
	+
	-

	8
	Магазин непродовольственных товаров
	180 м2 торговой площади
	-
	+
	-

	9
	Предприятия общественного питания
	40 посадочных мест на 1000 жителей
	80
	-
	-

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	5 рабочих
мест на 1000 жителей
	10
	+
	-

	11
	Отделение связи
	1 объект
	1 объект
	-
	-

	12
	Отделение банка
	операционная касса
	1 объект
	-
	-

	13
	Опорный пункт охраны порядка
	м2 общ. площади на жилую группу
	1 объект
	-
	-

	14
	Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь
	По заданию на проектирование
	1 объект
	-
	+


2.3. Обоснование положений развитию транспортной инфраструктуры.

Вся исходная информация градостроительного характера взята из утвержденного Генерального плана города Костромы.
Система улиц, предусматриваемых Генеральным планом города Костромы, включает в себя:

- улица Профсоюзная - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. По ней осуществляется связь территории с другими районами города. Ширина дорожного полотна переменная от 15 до 16 метров, рекомендованная ширина в красных линиях 40 метров, движение двухстороннее, четырех-полосное. Тротуары организованы с двух сторон.

- улица Черногорская - магистральная улица районного значения. Ширина дорожного полотна 7 метров, рекомендуемая ширина в красных линиях 35 метров.

- улица Соловьиная - магистральная улица районного значения. Улица не благоустроена. Ширина дорожного полотна 3 метра, рекомендуемая ширина в красных линиях 30 метров.    

Красные линии по периметру проектируемого квартала установлены по улице Соловьиная. По улице Бульварная и Катинская красные линии установлены с противоположной стороны улиц.
По улице Соловьиной, улице Черногорской движение двухстороннее, двух-полосное, перекрестки нерегулируемые. Тротуары отсутствуют.                   

- улица местного значения Бульварная с шириной дорожного полотна 6 метра, ширина в красных линиях 20 метров, движение двухстороннее, двух-полосное.  Тротуары организованы с двух сторон.

- улица местного значения Катинская с шириной дорожного полотна 6 метра, ширина в красных линиях 20-25 метров, движение двухстороннее, двух-полосное.  Тротуар организован, с одной стороны.

Изменение транспортной схемы на проектируемой территории не запланировано.

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция улицы Соловьиной, увеличение ширины дорожного полотна до 7 метров. Устройство тротуаров по улицам Черногорская и Соловьиная.
Внутри жилой застройки роль улиц, обеспечивающих транспортное обслуживание жилого квартала, играют внутриквартальные проезды. Ширина внутриквартальных проездов составит 4,2 метра и 6 метров.
Личный транспорт жителей района размещается на открытых автостоянках, расположенных внутри застройки и вынесенных за ее пределы.
Генеральным планом города Костромы заложено строительство участка дороги улицы Соловьиная до 2025 года, протяженность участка – 1835 метров.
Проект планировки не предусматривает изменение установленных красных линий по улице Соловьиной, ширина в красных линиях составляет 20-30 метров. 

Проектом планировки определены красные линии по периметру проектируемой территории улицам Профсоюзная, Бульварная, Катинская и на участке улицы Черногорской. Красные линии установлены с учетом существующей застройки и границ земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

Рекомендуемая ширина в красных линиях:

- улица Профсоюзная - 

-  улицы Черногорской - 20 метров
Проектом планировки территории предусмотрены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения планируемых зданий, строений, сооружений. 
Минимальный отступ от красных линий в целях определения места допустимого размещения планируемых зданий, строений, сооружений составляет:

-  9 метров - по улице Бульварной; 

- 3 метра - по улицам Профсоюзной, Соловьиной, Катинской.
- без отступа - по улице Бульварной в районе дома №16; по улице Ченогорской в районе дома №24Б.
Общественный транспорт на данной территории развит. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения – улице Профсоюзная, улицам местного значения Бульварная и Катинская. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Костромской области, расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта принимается 400-600 метров.

В проекте планировки территории заложено увеличение заездных карманов для остановки общественного транспорта по улице Бульварной.
Личный транспорт жителей, существующих и планируемых многоквартирных жилых домов осуществляется внутри дворовой территории жилых домов в границах отведенного земельного участка (необходимое количество парковочных мест отображаются на стадии рабочего проектирования). 

Анализ придомовых территорий выявил необходимость организации дополнительных машино-мест для многоквартирных жилых домов.

Участки наземных автостоянок открытого типа, являются придомовой территорией или территорией общего пользования, что исключает возможность размещения на данных участках платных автостоянок.

Основные технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №4
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Состояние на расч. срок

	1
	Автомобильная дорога – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – улица Профсоюзная
	м
	460



	2
	Автомобильная дорога – магистральная улица районного значения:

- улица Черногорская

- улица Соловьиная
	м
	110

350

	3
	Автомобильная дорога местного значения:

- улица Бульварная
	м
	330

	4
	Проезды внутриквартальные
	м
	1300


Участки наземных автостоянок открытого типа, предназначенные для временного хранения автотранспорта также расположены на территории общего пользования, что исключает возможность размещения на данных участках платных автостоянок.

2.4. Обоснование положений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

Генеральным планом города Костромы заложено развитие сетей газоснабжения и ливневой канализации по улице Соловьиная. На момент разработки проекта планировки территории в границах проектирования мероприятия, заложенные Генеральным планом города Костромы реализованы.
Изменения системы инженерно-технического обеспечения проектом планировки не предусмотрены, в связи с этим в графической части отображена существующая система инженерного обеспечения. 
Подключение проектируемого квартала предусматривается к существующим и проектируемым источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций.

Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.
Перекладка инженерных сетей, попадающих в зону строительства планируемого объекта капитального строительства, при необходимости, будет осуществляться за счет инвестора.
Вертикальная планировка. Организация поверхностного стока.
Рельеф участка имеет уклон в юго-восточном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 130 до 112 метров.

При выполнении планировочных работ почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и озеленения, должен предварительно сниматься и складироваться.   

В качестве плодородного слоя используется 100% существующего почвенно-растительного слоя, срезаемый растительный слой укладывается в резерв, а после окончания работ используется для создания плодородного слоя при озеленении газонов. После снятия и обвалования растительного грунта происходит выравнивание территории, организация рельефа, затем устраивается корыто под проезды, тротуары, площадки.   

Вся свободная от застройки территория, озеленяется путем устройств газонов.  Для освоения данной территории под капитальную застройку необходим следующий комплекс инженерных мероприятий:

1. Организация поверхностного стока

2. Отвод ливневых стоков в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена методом красных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м. Сбор дождевых и талых вод осуществляется в пониженные участки местности по открытым лоткам проездов и по ливневой канализации закрытого типа. Для отвода поверхностных стоков непосредственно от здании предусмотрена отмостка шириной 1.0 м с уклонами от зданий. Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов.   

Отвод поверхностных вод предусмотрен в проектируемую ливневую канализацию d=500 мм с установкой дожде приемных колодцев.

Вертикальная планировка по проектируемым проездам решена с учетом водоотвода с прилегающих к ним территорий. Продольные уклоны проектируемых проездов назначены в пределах требований СП.
Технические решения, предусмотренные проектом планировки, гарантируют сохранение гидрогеологической ситуации района.

Ливневая канализация.
Для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в проектируемую и существующую ливневую канализацию закрытого типа. Ввиду сложившейся застройки часть территории обеспечена существующей сетью ливневой канализации.

Для проектируемой застройки сброс ливневых стоков будет осуществляться в существующий коллектор ливневой канализации, проходящей по улице Соловьиной.

Для очистки сточных вод проектируемой ливневой канализации предусмотрена установка фильтр-патронов в каждом дожде-приёмном колодце “ФОПС”.
Водоснабжение.
Водопотребление, расчётные расходы и потребные напоры определены в соответствии со «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2012), «Водоснабжение» (СП 31.13330.2012). 
Получено подтверждение технологического подключения к централизованной системе холодного водоснабжения для проектируемого объекта капитального строительства от МУП г. Костромы “Костромагорводоканал”. 
Расходы воды на пожаротушение составляют:

-на наружное -20 л/с;

-на внутреннее – не требуется;
Для обеспечения водоснабжением планируемого объекта капитального строительства проектом предусмотрено подключение к уличным сетям водопровода Ø200 мм по улице Черногорская.
Система водоотведения. Бытовая канализация.
Отвод бытовых стоков от планируемого объекта капитального строительства проектом предусмотрен от уличной сети бытовой канализации Ø300мм по улице Черногорская. Врезка в сети канализации выполнена в проектируемых колодцах.

Самотечные сети канализации прокладываются из п/э труб «Политэк 3000». 

На выпусках, углах поворота и через 35 - 50 метров проектируются колодцы Ø1000-1500 мм из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22.
 Газоснабжение.
Основанием для разработки проекта планировки в части системы газоснабжения является схема расширения системы газоснабжения территории. 

Получено письмо о технической возможности транспортировки природного газа от ОАО «Газпром газораспределение Кострома». 

За расчетный срок принят 2020 год.
Схема расширения существующей системы газоснабжения решена исходя из местоположения существующих источников газоснабжения (ГРП), характера планировки и застройки, а также наличия существующих газопроводов и сооружений на них.

Газопроводы среднего давления Ру~0,1-0,3 МПа.

В существующей жилой застройке сохраняются газопроводы среднего и низкого давления.

Наружные газопроводы.

Прокладка наружных газопроводов предусмотрена подземной в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Газопровод среднего давления прокладываются подземно.

Для строительства подземных газопроводов среднего давления приняты полиэтиленовые трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838.
Электроснабжение
Получены технические условия для присоединения к электрическим сетям от Филиала ОАО “МРСК Центра” – “Костромаэнерго”.
Степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий приняты в соответствии с СП 31-110-2003 и составляют: 

- жилые дома с газовыми плитами высотой свыше 5-ти этажей—II
Точки присоединения КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-0.4 кВ ТП №407 кВ в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. Максимальная мощность энергопринимающих утройств по точке присоединения 80 кВт.

Учет электроэнергии предусмотреть в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома и ВРУ-0,4 кВ объекта детского дошкольного образования.

Электроснабжение объектов предусматривается на напряжении 380/220В с системой заземления TN-C-S. Разделение PEN проводника выполняется на вводе в ВРУ зданий.

Уличное освещение объекта детского дошкольного образования выполняется светильниками марки ЖКУ с лампами ДНаТ мощностью 250 Вт. 
Теплоснабжение
Изменение теплоснабжения существующих объектов капитального строительства проектом не предусмотрено.

В представленном проекте по перспективному развитию застройки предусмотрено теплоснабжение многоквартирных жилых домов от индивидуальных газовых двухконтурных котлов, установленных в каждой квартире: один контур для обеспечения горячего водоснабжения, другой – для системы отопления. Система отопления в квартирах двухтрубная, проложенная либо в полу, либо в плинтусах в зависимости от планировки. 
Перекладка тепловых сетей, попадающих в зону строительства, при необходимости, будет осуществляться за счет инвестора.
3. Мероприятия по охране окружающей среды.
Охрана атмосферного воздуха.
Основными факторами воздействия промышленных объектов и объектов производственного назначения на состояние атмосферного воздуха являются химический фактор (загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ), а также физический фактор (увеличение шумовой нагрузки на территорию).

Согласно п. 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Проектом планировки не предусматривается размещение на проектируемой территории промышленных объектов и производств, оказывающих существенное воздействия на атмосферный воздух. Размещение проектируемых очистных сооружений, элементов благоустройства жилой застройки (формирование парковочных мест), а также формирование системы инженерного обеспечения проектируемой жилой застройки выполнены с учетом рекомендуемых минимальных разрывов и зон, устанавливаемых санитарными правилами. 
Охрана водных ресурсов.
Основное воздействие на состояние водных ресурсов заключается в их загрязнении веществами, поступающими со сточными водами (производственными, хозяйственно-бытовыми, дождевыми (талыми) и дренажными).

С целью исключения воздействия предусматриваются следующие мероприятия:
- бытовые стоки от комплекса зданий и сооружений собираются в существующие самотечные сети бытовой канализации;
- Сброс ливневых стоков будет осуществляться в коллектор ливневой канализации, проходящего по улице Чернигинская. Для очистки сточных вод предусмотрена установка фильтр-патронов в каждом дожде-приёмном колодце “ФОПС”;

- в целях исключения фильтрации загрязняющих веществ в подземные горизонты, покрытие проездов на территории принято водонепроницаемым.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
При общей планировке территории, проектом предусмотрен: 

- разборка, восстановление, устройство новых проездов; 

- рекультивация нарушенных и загрязненных в ходе предыдущей хозяйственной деятельности земельных участков.

В соответствии с п.6, п.7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об отходах производства и потребления" размещение отходов образующихся в ходе работ должно осуществляться на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Вывоз отходов может быть осуществлен на ППО «Холм» №44-00006-З-00592-250914 (Эксплуатирующая организация ООО «Гермес», Лицензия №044 00028 от 06.03.2013 г.) и другие объекты, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов.
Санитарная очистка территории.
Проектом планировки не предусмотрено изменение оборудованных площадок для сбора мусора в существующей застройке. На проектируемых объектах капитального строительства площадки с контейнерами для сбора бытовых отходов предусмотреть в границах отведенных участков, на этапе разработки рабочей документации.
В границах проекта планировки территории определена площадка для сбора крупногабаритного мусора, в районе пересечения улиц Соловьиная и Катинская. Мусороудаление обеспечивается путем вывоза бытовых отходов от площадок с контейнерами специализированной техникой по договору с соответствующей организацией.
Исходя из существующей градостроительной ситуации и высокой плотности жилой застройки размещение площадок для выгула собак при соблюдении нормативных отступов от окон жилых домов на данной территории не представляется возможным.
4. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, при разработке учтены требования:

- Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений. (СП11-112-2001);

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиции гражданской обороны принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Основная цель разработки — определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения.

Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории; определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на их заполнение. Определением границ «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.
Защита населения.
Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории квартала.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.
Работающие смены укрываются по месту работы.
Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Оповещение.
Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

- с использованием радио, телевидения

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;
Противопожарные мероприятия.
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности. 

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

- имеет закольцованные проезды, разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.

Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

Проектом предусматривается реконструкция существующей дорожной сети с расширением проезжей части улиц. На территории квартала запроектирована сеть улиц и внутриквартальных проездов.

На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов. В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.

Запроектированная и существующая улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования по совершенствованию системы безопасности объектов с массовым пребыванием граждан на территории города Костромы
(введен решением Думы города Костромы от 28.01.2016 N 3)
При разработке документации по планировке территории на проектируемом объекте - многоквартирный жилой дом, размещено оборудование видеонаблюдение и экстренной связи, а также система видеонаблюдения подключена с последующей интеграцией в АПК «Безопасный город».
 Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения:

Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:

а) оптическое увеличение не менее 18x, цифровое - не менее 12x;

б) прогрессивная развертка;

в) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

г) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

д) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

е) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

ж) детектирование движения, автоматическое слежение;

з) класс защиты не менее IP66;

и) металлический корпус;

к) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet;

Требования к цифровым стационарным видеокамерам:

а) прогрессивная развертка;

б) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

в) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

г) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

д) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

е) детектирование движения;

ж) класс защиты не менее IP66;

з) металлический корпус;

и) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet;

Прочие требования к видеокамерам:

а) видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 град. C;

б) должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения;

Места установки - конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.

Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:

а) максимально затрудненного несанкционированного доступа, при невозможности этого - предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

б) обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

в) недопустимости избыточной или недостаточной освещенности (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.
5. Обоснование очередности планируемого развития территории.
Этапы реализации проекта планировки и сроков строительства объектов на планируемой территории.

1. Формирование земельных участков под объекты капитального строительства

2. Формирование системы инженерного обеспечения проектируемой застройки
3. Строительство дома многоэтажной жилой застройки с размещением объектов обслуживания жилой застройки со встроенно-пристроенным объектом амбулаторно-поликлинического обслуживания по адресу улица Профсоюзная, 26, благоустройство его территории.
4. Строительство участка улицы районного значения Соловьиная, предусмотренное Генеральным планом города Костромы.

Реализация этапов до 2025 года.
