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Изменения в материалы по обоснованию проекта планировки территории

Внести в пояснительную записку и графическую часть материалов по обоснованию проекта планировки территории в районе пересечения улиц Магистральной, Московской, в составе проекта планировки территории, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 6 октября 2020 года № 1879 (с изменениями, утвержденными постановлениями  Администрации города Костромы от 9 ноября 2022 года № 2157, от 12 декабря 2022 года № 2367) следующие изменения:

Пояснительную записку и графическую часть материалов по обоснованию проекта планировки территории изложить в новой редакции:
Состав проекта планировки территории:

- том 1 - основная часть проекта планировки территории

- том 2 - материалы по обоснованию проекта планировки территории

Состав тома 2
- Материалы по обоснованию проекта планировки территории в текстовой форме.
- Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме:
1. Фрагмент карты планировочной структуры территории города Костромы с отображением границ элементов планировочной структуры.

2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети.
3. Схема границ территорий объектов культурного наследия.

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
5. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектов общего пользования и их береговым полосам.

6. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории.

7. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

8. Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы.

Оглавление:
1. Размещение территории проекта планировки в планировочной структуре города Костромы.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  
5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
7. Обоснование очередности планируемого развития территории


Проект планировки территории, в районе пересечения улиц Магистральной, Московской, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 6 октября 2020 года № 1879, разработан на основании постановления Администрации города Костромы от 4 апреля 2018 года № 604 «О подготовке документации по планировке территории в районе пересечения улиц Магистральной, Московской», утвержденного задания на разработку проекта планировки территории и задания на разработку инженерных изысканий.

1. Размещение территории проекта планировки в планировочной структуре города Костромы

Проектируемая территория располагается на юго-западной части города Костромы, при въезде со стороны г. Ярославля.

Территория, отведённая под разработку проекта планировки территории, относится к землям населённых пунктов. 

Существующей жилой застройки в границах проекта планировки нет. Территория практически свободна от застройки.

На планируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального, регионального, местного значения. 

Планируемая территория располагается:

- на юго-западной части города Костромы, при въезде со стороны города Ярославля;

- на территории исторического поселения федерального значения «Историческое поселение г. Кострома» (Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29 июля.2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»);

- вне границ исторического поселения федерального значения городской округ город Кострома, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195. Территория в границах проекта планировки расположена вне зон охраны исторической части города Костромы, утверждённых постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года. На территории отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные в порядке, установленном статьей 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Действие статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ на территорию в границах проекта планировки не распространяется.

На территории, отведенной на разработку проекта планировки объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического) отсутствуют.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ) в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Примерное расстояние территории проектирования до основных структурообразующих элементов города:

-до центра города 8,6 км

-до железнодорожного пассажирского вокзала 8,7 км

-до автовокзала 9,5 км.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектом осуществляется формирование застройки территории в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Костромы и видами разрешенного использования, установленными Правилами землепользования и застройки города Костромы для функциональных зон в границах проекта планировки.

Генеральным планом города Костромы, на вышеуказанной территории установлены следующие функциональные зоны:

- планируемая зона малоэтажной жилой застройки;

- планируемая многофункциональная зона;

- зеленые насаждения специального назначения;
- зона объектов транспортной инфраструктуры;
- зона кладбищ.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территории расположена в следующих территориальных зонах:

- многофункциональная зона;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона зеленых насаждений специального назначения;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;
- зона кладбищ.
Функциональное использование территории в период подготовки проекта планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и коммуникаций. По планируемой территории проходят охранные зоны линии ЛЭП, электрокабелей, кабелей связи, напорной канализации, водопровода. Также на территории находятся 3 существующих АЗС.

Планировочные ограничения развития территории:

На проектируемой территории имеются следующие планировочные ограничения:

-прибрежная защитная полоса р. Ключевка - 20 м;

-береговая полоса р. Ключевка - 5 м;

-зона подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров;

- граница охранной зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства) ЛЭП 10 -10м;

-граница охранной зоны линий и сооружений связи (кабеля связи);

-граница охранной зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства (подземного электрокабеля);

-граница охранной зоны напорной канализации;

-граница охранной зоны бытовой канализации;

-граница охранной зоны водопровода;

-граница санитарно-защитной зоны АЗС

-границы санитарно-защитных зон существующих предприятий;

-граница санитарно-защитной зоны кладбища (500м);

В соответствии с Генеральным планом города Костромы предусмотрены:

-реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения между улицы Московской (2019-2025 гг.);

-строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения между улицей Московской и улицей Ярославской (2019-2025 гг.).

Границы зон приняты на основании существующих инженерно-топографических изысканий, существующих границ земельных участков, существующей инженерной и транспортной инфраструктуры, существующих санитарно-защитных зон, возможной очередности строительства.

3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов
Объем нового жилищного строительства составит 88650 кв. м при возможности достижения нормативных показателей обеспеченности населения зелеными насаждениями, благоустроенными дворами с детскими игровыми площадками, площадками для занятий физкультурой, хозяйственными площадками, а также парковочными местами. Все элементы благоустройства, в том числе парковочные места предусматриваются в границах земельных участках на стадии рабочего проектирования.

Предельные параметры разрешенного строительства планируемых объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы для соответствующей территориальной зоны.

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, соответствующие функциональному зонированию Генерального плана города Костромы. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствующих зонах планируемого размещения согласно Правилам землепользования и застройки города Костромы и должны соответствовать функциональному назначению, непосредственно связанному с наименованием зоны планируемого размещения. 

В проектируемых жилых домах площадь жилищной обеспеченности принята равной 30 кв.м./чел.

Технико-экономические показатели:

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Показатели

	1
	Площадь территории проекта планировки в границах сформированных земельных участков
	га
	86,97

	2
	Площадь в красных линиях
	га
	76,89

	3
	Площадь расчетной территории
	га
	36,94

	4
	Процент застройки
	%
	В соответствии с ПЗЗ

	5
	Численность населения
	чел.
	2955

	6
	Плотность населения
	чел/га
	80

	7
	Общая площадь квартир
	тыс.м2
	86,65


Объекты федерального и регионального значения на данной территории не предусмотрены.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Костромы необходимое расчетное количество мест, исходя из предельного количества мест:

- в детских дошкольных образовательных учреждениях – 210 мест;

- в общеобразовательных учреждениях (школах) – 275 мест;

- в объектах дополнительного образования - 121 место.

На территории планируется разместить объекты местного значения:

Объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования на 240 мест;

объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования максимальной вместимостью до 1100 мест;

Объекты дополнительного образования 200 мест;

Физкультурно-спортивное сооружение;

Поликлиника 300 посещений в смену.

Вместимость указанных объектов местного значения дана предельная и может уточняться на стадии рабочего проектирования.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения.

Для удовлетворения потребностей жителей, проектом предусмотрены все виды социального, культурного и бытового обслуживания в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Объекты обслуживания максимально приближены к местам проживания и располагаются в пределах пешеходной доступности.

Объекты транспортной инфраструктуры.

Объекты местного значения в области развития улично-дорожной сети: 

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Московская – реконструкция.

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (между улицей Московской и улицей Ярославской) - проектируемая.
Система основных магистралей включает:

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:
Ширина улицы в красных линиях (рекомендуемая)– 45,0 м., ширина проезжей части 14,0 м, газоны по 6,0 м и 2 тротуара шириной по 3,0 м;
Улицы местного значения:
Ширина улиц в красных линиях – 15 - 25,0 м., ширина проезжих частей 6,0‑7,0 м, газоны, тротуары шириной 2 м.
Улица местного значения от улицы Московской до земельных участков образовательных учреждений:

Ширина улицы в красных линиях – 40,4 м., ширина проезжих частей 4,2 м с разделительной полосой шириной 12 м, газоны, тротуары шириной 3 м.

Ко всем объектам капитального строительства на проектируемой территории предусмотрены проезды, вдоль проездов запроектированы тротуары.
Для удобной пешеходной связи запроектирован пешеходный бульвар с двумя тротуарами.
Параметры улично-дорожной сети уточняются при подготовке проектной документации.
Сеть улиц и дорог микрорайона выполнена с учетом:

- требований противопожарных норм проектирования;
- «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123‑ФЗ;
- размещения подземных и надземных инженерных коммуникаций;

- озеленения.

Автомобильные дороги микрорайона примыкают к существующим улицам г. Костромы:

- ул. Магистральной - магистральной улице общегородского значения регулируемого движения;

- ул. Московской - магистральной улице общегородского значения регулируемого движения;

Проект планировки территории предусматривает устройство улично-дорожной сети и примыкания к существующим улицам г. Костромы. Данные проектные решения представлены на чертеже «Схема организации движения транспорта и пешеходов».
Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилой зоне достигается комплексом мероприятий по благоустройству и озеленению, наличием открытых площадок для установки контейнеров по сбору твердых бытовых отходов и вывоза их спецавтотранспортом на полигон захоронения. 

Требования пожарной безопасности обеспечиваются соблюдением норм по размещению объектов строительства, наличием подъездов с твердым покрытием для пожарных машин, водопроводной сетью хозяйственно-питьевого назначения с установкой на ней пожарных гидрантов.

Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улицы и съездов высота бортового камня не должна превышать 4 см.
Организация движения.

Улично-дорожная сеть территории жилой застройки микрорайона и организации движения по ней обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям.
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01‑89», по обе стороны улиц предусмотрены тротуары.
Вывоз бытовых отходов осуществляется специализированной техникой по договору с соответствующей организацией.

Общественный транспорт:

С целью обеспечения транспортной доступности населения проектируемой территории проектом предусмотрено внешнее общественное транспортное сообщение (движение транспорта, осуществляющее связь территории с городом и другими населенными пунктами).

При этом движение общественного транспорта осуществляется по улицам: Магистральной, Московской.

Автобусные остановки предусмотрены в соответствии с требованиями нормативных документов и обустраиваются по типу «Карман» с устройством посадочных площадок и автопавильонов.

Существующие остановки общественного транспорта по ул. Московской переносятся с учетом новой дорожной сети. В проекте учтена существующая остановка по ул. Магистральной у кладбища.
Средства организации движения транспорта.

К средствам организации дорожного движения относятся дорожные знаки, дорожная разметка, направляющие устройства. Правила применения технических средств организации дорожного движения устанавливаются согласно ГОСТ Р 52289‑2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Технические средства организации дорожного движения должны размещаться с учетом их наилучшей видимости участниками дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. При этом они не должны закрываться от участников дорожного движения какими-либо препятствиями. Установка знаков производится на мачтах освещения и дорожных стойках.

Дорожные знаки должны изготавливаться для климатического исполнения V категории размещения 1 по ГОСТ 15150 организациями, имеющими лицензию на изготовление дорожных знаков. Знаки должны изготовляться со световозвращающей поверхностью, черные элементы знаков не должны обладать световозвращающим эффектом. Изображение знаков следует выполнять материалами, обеспечивающими колориметрические характеристики по ГОСТ 7721. Корпус и оборотная сторона знаков, а также все элементы крепления должны быть серого цвета.

Дорожные знаки, кроме специально оговоренных случаев, устанавливаются с правой стороны дороги вне проезжей части и обочины. Расстояния от кромки проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2м.

В местах проведения работ на проезжей части и при оперативных изменениях в схемах организации движения знаки допускается устанавливать на переносных опорах и на проезжей части.

Разметка может быть выполнена краской или термопластиком. Используемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Нанесение дорожной разметки осуществляется на основе схем настоящего Проекта и в соответствии с «Техническими требованиями к дорожной разметке городских магистралей и улиц. Правила нанесения. ВН 01-96», а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТами.

Параметры транспортной инфраструктуры:

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

 по проекту

	1
	Протяженность улично-дорожной сети, всего:
	км
	4,555*

	2
	Улицы местного значения
	км
	3,533*

	3
	Проезды основные
	км
	0,604*

	4
	Пешеходный бульвар
	км
	0,418*

	5
	Объекты придорожного сервиса: автозаправочные станции (АЗС) 
	количество
	3


* уточняется при подготовке проектной документации
В районе улицы Московской при проведении работ должны быть учтены положения статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации, а именно при строительстве или реконструкции проездов через р. Ключевка, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностного водного объекта предусмотреть приобретение права пользования поверхностным водным объектом р. Ключевка на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 3
Таблица 3

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	Современное состояние
	По расчету

	1
	Учреждения образования.

	1.1
	Детские дошкольные учреждения (60-71 мест на 1000 человек), радиус обслуживания 500м
	мест
	-
	177-210*

	1.2
	Объекты общего среднего образования (93 мест на 1000 человек), радиус обслуживания 500 м; объекты дополнительного образования (41 место на 1000 человек)
	мест
	-
	275*
121*

	2
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	2.1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения, (22 посещения в смену на 1000 человек), радиус обслуживания 1000м.
	1 посещение в

смену
	-
	65*

	2.2
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт (по заданию на проектирование)
	1 объект
	-
	По заданию на проектирование

	2.3
	Станция (подстанция) скорой помощи (0,1 автомобиль на 1000 жителей), в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле
	1 автомобиль
	-
	1

	2.4
	Аптеки (4 объекта на 1000 человек), радиус обслуживания 500м.
	объектов
	-
	12

	2.5
	Раздаточные пункты детской молочной кухни (0,3 м2 на 1 ребенка), возможно встроенные
	м2 общей площади на 1 ребенка
	-
	По заданию на проектирование

	2.6
	Туристские гостиницы (по заданию на проектирование, ориентировочно 5-9 мест на 1000 жителей)
	
	-
	15-27

	2.7
	Мотели - (2-3 места на 1000 жителей)
	1 место
	-
	6-9

	2.8
	Кемпинг – (5-9 мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	14-27

	3
	Учреждения культуры и искусства

	3.1
	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности – (50-60 м2 общей площади на 1000 жителей)
	м2
	-
	150-180

	3.2
	Танцевальные залы (6 мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	18

	3.3
	Клубы – (80 мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	240

	3.4
	Кинотеатр – (25-35 мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	75-105

	3.5
	Театры – (5-8 мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	15-24

	3.6
	Концертные залы (3,5-5 мест на 1000 жителей)
	
	-
	10-15

	3.7
	Музеи (1-2 учреждения на муниципальный район)
	1 учреждение
	-
	-

	3.8
	Выставочные залы (1-2 учреждения на  муниципальный район)
	1 учреждение
	-
	-

	3.9
	Цирки (3,5-5 мест на 1000 жителей)
	
	-
	10-15

	3.10
	Лектории (2 места на 1000 жителей)
	1 место
	-
	6

	3.11
	Видеозалы, залы аттракционов (3 м2 общей площади на 1000 жителей)
	м2
	-
	9

	3.12
	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом (6-9 мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	18-27

	3.13
	Библиотека - 2 места на 1000 жителей
	1 место
	-
	6

	4
	Физкультурно-спортивные сооружения

	4.1
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (70-80 м2 на 1000 жителей), радиус обслуживания 500м.
	м2
	-
	207-236

	4.2
	Спортивные залы общего пользования (60-80 м2 площади пола на 1000 жителей)
	м2
	-
	177-236

	4.3
	Детско-юношеские спортивные школы (20 мест на 1000 жителей), радиус обслуживания 500м.
	мест
	-
	59

	4.4
	Бассейны крытые и открытые общего пользования (20-25 м2 площади зеркала воды на 1000 жителей)
	м2
	-
	60-74

	5
	Предприятия торговли и общественного питания

	5.1
	Торговые центры (280 м2 торговой площади на 1000 жителей), радиус обслуживания – 800м.
	м 2
	-
	827

	5.2
	Магазин продовольственных товаров (100 м2 торговой площади на 1000 жителей), радиус обслуживания – 800м.
	м 2
	-
	296

	5.3
	Магазин непродовольственных товаров (180 м2 торговой площади на 1000 жителей), радиус обслуживания – 800м.
	м 2
	-
	532

	5.4
	Магазин кулинарии (6 м2 торговой площади на 1000 жителей), радиус обслуживания – 800м.
	м 2
	-
	18

	5.5
	Мелкооптовый рынок, ярмарка (по заданию на проектирование)
	м 2
	-
	по заданию на проектирование

	5.6
	Рыночный комплекс розничной торговли (24 м2 торговой площади на 1000 ч жителей), радиус обслуживания – 800м.
	м 2
	-
	71

	5.7
	База продовольственной и овощной продукции с мелко-оптовой продажей (по заданию на проектирование)
	м 2
	-
	по заданию на проектирование

	5.8
	Предприятия общественного питания (40 посадочных мест на 1000 жителей) радиус обслуживания – 800м.
	1 посадочное место
	-
	118

	6
	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	6.1
	Предприятия бытового обслуживания 

населения – (5 рабочих мест на 1000 жителей), радиус обслуживания – 800м.
	1 рабочее место
	-
	15

	6.4
	Банно-оздоровительный комплекс – (3-5 помывочных мест на 1000 жителей)
	1 место
	-
	9-15

	6.5
	Пожарное депо – (0,4-0,2 пожарный автомобиль на 1000 жителей)
	1 пожарный автомобиль
	-
	1

	7
	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	7.1
	Административно-управленческое учреждение – (по заданию на проектирование)
	1 рабочее место
	-
	по заданию на проектирование

	7.2
	Отделение полиции - (по заданию на проектирование)
	1 объект
	-
	по заданию на проектирование

	
	Опорный пункт охраны порядка (по заданию на проектирование или в составе отделения милиции), радиус обслуживания – 750м. Возможно встроенно-пристроенное
	1 объект
	-
	по заданию на проектирование или в составе отделения милиции

	7.3
	Жилищно-эксплуатационные организации (на микрорайон - 1 объект на 20000 жителей)
	1 объект
	-
	-

	
	Банк, контора, офис, коммеррческо-деловой объект - (по заданию на проектирование). Возможно встроенно-пристроенное
	1 объект
	-
	по заданию на проектирование

	7.4
	Отделение, филиал банка (0,3-0,5 объект на 1000 жителей)
	1 объект
	-
	1

	7.5
	Операционная касса – (1 объект на 10-30 тысяч человек)
	1 объект
	-
	по заданию на проектирование

	7.6
	Отделение связи – (1 объект на 9-25 тыс. жителей)
	1 объект
	-
	-

	8
	Культовые объекты

	8.1
	Церковь – (по заданию на проектирование)
	1 объект
	-
	по заданию на проектирование

	9
	Транспортная инфраструктура

	9.1
	Протяженность улично-дорожной сети
	км


	-
	4,049


*Примечание: показатели вместимости даны предельные и могут уточняться при рабочем проектировании.

Автомобильные стоянки и парковки:

Личный транспорт жителей размещается на открытых автостоянках, расположенных как внутри дворовой территории жилых домов (1808 машино-мест), так и вынесены за ее пределы. Парковки расположены вдоль основных улиц и проездов по периметру жилой застройки на территории общего пользования (368 машино-мест). Всего машино-мест – 2544.
Расчет количества мест для гостевой стоянки автомобилей выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы –1 машино-место на 90 м2 общей площади четырехэтажного многоквартирного жилого дома с коэффициентом 0,97. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 115245 кв.м.

Расчет количества мест для гостевой стоянки автомобилей на земельных участках многоквартирных жилых домов выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы и приведен в таблице №5:

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование
	Число машино-мест на расчетную единицу 
	Нормативная обеспеченность
	Кол-во парковочных мест 

 по проекту

	1
	Жилая застройка
	1 машино-место на 90 м2 общей площади многоквартирного жилого дома с коэффициентом 0,97
	1242
	1808


Расчет количества машино-мест при проектируемых общественных зданиях выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы:

1. Расчет машино-мест при объектах дошкольных образовательных организаций:

На проектируемой территории 1 объект дошкольной образовательной организации. Минимальное число машино-мест на 1 объект дошкольной образовательной организации по заданию на проектирование, но не менее 10:

1x10=10 машино-мест.
2. Расчет машино-мест при объектах общеобразовательных организаций:

На проектируемой территории 1 общеобразовательная организация. Минимальное число машино-мест на 1 объект общеобразовательной организации по заданию на проектирование, но не менее 10:

1x10=10 машино-мест.
3. Расчет машино- мест при объектах спорта:

Минимальное число машино-мест на 100 мест составляет- 9 машино-мест:

объект спорта рассчитан на 300 мест.

300:100x9=27 машино-мест.
4. Минимальная торговая площадь предприятий торговли принята – 2000 м/кв,

Минимальное число машино-мест на 100 квадратных метров торговой площади составляет- 12 машино-мест:

2000:100x12=240 машино-мест.

5. Количество работающих в объектах общественного управления принята – 300 работающих.

Минимальное число машино-мест на 100 работающих - 35 машино-мест:

300:100x35=105 машино-мест.

6. Расчет машино-мест при предприятиях бытового обслуживания населения:

Общая площадь предприятий обслуживания принята 225м/кв,

Минимальное число машино-мест 30 квадратных метров общей площади составляет- 2 машино-мест:

225:30x2=15 машино-мест.

7. Расчет машино- мест при объектах производственной деятельности:

Минимальное число машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах составляет- 17 машино-мест:

объект производственной деятельности рассчитан на 850 работающих в двух смежных сменах.

850:100x17=145 машино-мест.
8. Расчет машино- мест при объектах амбулаторно-поликлинического обслуживания:

Минимальное число машино-мест на 100 посещений составляет- 5 машино-мест:

объект амбулаторно-поликлинического обслуживания рассчитан на 300 посещений.

300:100x5=15 машино-мест.
9. Расчет машино- мест при объектах гостиничного обслуживания:

Минимальное число машино-мест на 100 мест составляет- 26 машино-мест:

объект гостиничного обслуживания рассчитан на 600 мест.

600:100x26=156 машино-мест.
Всего по расчету машино-мест при проектируемых общественных зданиях: 723 машино-места.
Окончательная вместимость машино-мест для каждого объекта определяется проектной документацией.
Обоснование положений по определению параметров развития систем инженерной подготовки.

Рассматриваемый участок застройки, имеет тенденцию понижения от юго-западной северо-восточной части северо-восточной части территории, что упрощает освоение территории под капитальную застройку в части отвода поверхностных ливневых вод.
Для освоения данной территории под капитальную застройку необходим следующий комплекс инженерных мероприятий:

- Организация поверхностного стока

- Отвод ливневых стоков 

Поверхностный водоотвод осуществляется системой уклонов. Проектные решения увязаны с существующим рельефом и конструктивными особенностями проектируемых зданий и сооружений.

Для отвода поверхностных вод с автомобильных дорог предусмотрена ливневая канализация.

Конструкция дорожной одежды автомобильных дорог, стоянок автомобилей, пешеходных дорожек приняты c асфальтобетонным покрытием. 

Для отвода поверхностных вод предусмотрена дождевая канализация с установкой дождеприемных колодцев.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение.

Водопотребление, расчетные расходы и потребные напоры определены в соответствии с «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».

В соответствии с письмом МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» №2/3830 от 13.07.2018 г. о возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения проектируемых объектов на проектируемой территории - точка подключения по водоснабжению – водовод Д=500 мм по ул. Московской.

Водоотведение.

В соответствии с письмом от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» №2/3830 от 13.07.2018 г. о возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения проектируемых объектов на проектируемой территории - точка подключения по водоотведению – коллектор Д=1600 мм по ул. Машиностроителей.

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды = 736,20 м3/сут.

Ливневая канализация

На территории предусматривается закрытая система ливневой канализации.

Электроснабжение.

В соответствии с письмом ООО «КФК Энерго» №82 от 12.07.2018 г. о возможности технологического присоединения (электроснабжения) проектируемых объектов на проектируемой территории по состоянию на 12.07.2018г. возможность технологического присоединения указанного объекта максимальной мощности в объеме 7,1 МВт, к электрическим сетям ООО «КФК Энерго» имеется. Присоединение планируется от существующей подстанции ПС 110 кВ Строммашина. Подключение планируемых объектов капитального строительства определяется проектной документацией на каждый объект отдельно.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение проектируемой территории планируется автономное от автономных источников теплоснабжения. 

Газоснабжение.

 В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Кострома» №АТ-15/2256 от 01.08.2018г. газоснабжение проектируемой территории предусматривается от существующей магистральной сети газоснабжения по ул. Московской.

Расчетная мощность потребления газа – 4870 м3/час.

Связь.

В соответствии с письмом от «КГТС» № 0-4 от 01.08.2018 г. о возможности технологического присоединения к телефонной сети общего пользования, сети кабельного телевидения и сети Интернет для проектируемых объектов на проектируемой территории.

6. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

На проектируемой территории возможны аварии на системах жизнеобеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации.

Для их ликвидации и подачи энергоносителей потребителям по дублирующим сетям в городе создается штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, постоянно действуют службы экстренного реагирования города.

Наиболее опасными природными явлениями для г. Костромы являются грозы, сильные морозы, ливни, снегопады, гололед, сильные ветры со скоростью 5м/сек (ураганы), а при большей скорости-смерчи (до 20м/сек). Средняя частота возникновения ураганов –раз в два- три года.

При урагане, смерче возникают сильные разрушения зданий и сооружений, опрокидывание машин, лесоповал с завалами дорог, опрокидывание опор электропередач. Наиболее вероятное время возникновения ураганов и смерчей: июнь, июль, август месяцы, по времени с 15-00 до 18-00.

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в здании, за исключением ураганов и смерчей.

К основным группам заблаговременно предупредительных мероприятий по снижению возможных разрушений и потерь при ураганах и смерчах относятся оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и их укрепления с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров.

Важной задачей является организация своевременного оповещения с целью отключения электроэнергии на объекте строительства и обеспечения безопасности жильцов.

Затопление территории и подтопление фундаментов при ливневых дождях предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием, устройством отмостки и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Элементы здания должны быть рассчитаны на восприятие ветровых и снеговых нагрузок, характерных для Костромской области. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.

Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований ИТМ ГО.

Оповещение.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

- с использованием радио, телевидения

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения.

Экстренная голосовая связь осуществляется при помощи пунктов, оборудованных микрофоном и громкоговорителем. При нажатии на кнопку вызова устанавливается связь с оператором районного центра мониторинга. Затем либо на пункт экстренной связи наводится поворотная камера, установленная на одном из соседних зданий для наблюдения за местами массового скопления людей, либо задействуется специальная смонтированная в пункте камера. На монитор оператора, с которым осуществляется связь, выводится изображения пункта экстренной связи и находящегося там человека, а также карта с отмеченным на ней местом расположения пункта.

Системы видеонаблюдения - Видеокамеры устанавливаются с учетом возможности просмотра всех зон. Камеры обеспечивают общий просмотр с возможностью их опознания и идентификации. Камера 6 устанавливается над местами скопления людей и обеспечивают максимальную зону обзора. Основные направления просмотра должны быть направлены за входами и выходами стой или иной территории помещения или участки хранения материальных ценностей. 

Прокладка видеосетей осуществляется комбинированным кабелем на расстоянии не менее 0,5 метра от силовых электрических проводов. Трассировки кабельных сетей определяются в зависимости от строительных конструкций.

На первых этажах общественных зданий планируется размещение пунктов охраны общественного порядка. На данных объектах располагаются сотрудники правоохранительных органов, следящие за порядком на веденных им территориях. Данные пункты оборудованы средствами оказания первой медицинской помощи.

Для реализации программы “Безопасный город” на территории элемента планировочной структуры, предусматривается размещение программного комплекса с применением видео аналитических решений, который помогает быстро определить и оперативно отреагировать на всякого рода нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий.

Основные цели и задачи системы “Безопасный город”.

-Обеспечение охраны общественного правопорядка.

-Обеспечение эффективности действий оперативных служб МВД, МЧС, ГИБДД и координация их действий.

-Пресечение асоциального поведения и вандализма.

-Возможность оперативного получения информации и доступа к видеоархивам.

-Усиление защищенности объектов.

-Повышение скорости оповещения и представления актуальной информации населению об угрозе возникновения кризисных ситуаций.

Состав комплекса и расположение оборудования:

-Пункт охраны общественного порядка, предусмотрен на первом этаже многоквартирного жилого дома во встроено- пристроенной части. Данные пункты так же оборудованы средствами оказания первой медицинской помощи.

-При пункте охраны общественного порядка оборудуется помещение с экстренной связью.

-Обзорное видеонаблюдение на территории детского дошкольного учреждения.

-Цифровое видеонаблюдение на перекрестках жилых улиц.

-Обзорное видеонаблюдение на дворовых территориях и у входов жилых домов. Оборудование видеонаблюдения, экстренной связи интегрируется в АПК “Безопасный город”

Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения:

1.1. Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:

а) оптическое увеличение не менее 18х, цифровое – не менее 12х;

б) прогрессивная развертка;

в) разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;

г) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

д) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

е) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

ж) детектирование движения, автоматическое слежение;

з) класс защиты не менее IP66;

и) металлический корпус;

к) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

1.2. Требования к цифровым стационарным видеокамерам:

а) прогрессивная развертка;

б) разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;

в) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

г) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

д) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

е) детектирование движения;

ж) класс защиты не менее IP66;

з) металлический корпус;

и) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

1.3. Прочие требования к видеокамерам:

а) видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от – 40 до + 50( С;

б) должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения;

1.4. Места установки – конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.

Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:

а) максимально затрудненного несанкционированного доступа, при невозможности этого – предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

б) обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

в) недопустимости избыточной или недостаточной освещенности (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности, нет таких объектов и на сопредельных территориях.

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

-имеет закольцованные проезды, отстойно-разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

Проектом предусматривается реконструкция существующей дорожной сети.

На территории квартала запроектирована сеть улиц и внутриквартальных проездов.

Запроектированная и существующая улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм ИТМ ГО.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
С целью защиты атмосферного воздуха от загрязняющих веществ необходимо на стадии строительных работ соблюдение следующих мероприятий:

- осуществлять выполнение работ в процессе строительства минимально необходимым количеством технических средств;

- регулярно проверять состав выхлопов автомобилей и не допускать к работе технику с повышенным содержанием вредных веществ.

- при длительных перерывах в работе (более 15 минут) запрещается оставлять механизмы с включенными двигателями.

- запрещается разведение костров и сжигание любых видов материалов и отходов на строительной площадке;

- строительные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ;

-  при перевозке сыпучих материалов во время строительства объекта необходимо исключать возможность потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке грузов. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой сыпучих материалов должны быть механизированы и по возможности герметизированы (кузов автотранспорта накрывать брезентом, осуществлять орошение сыпучих материалов).

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

В период строительства должны быть проведены следующие мероприятия:

- почвенно-растительный слой в границах прокладываемых трасс электрических сетей и в местах строительства ТП должен быть срезан и уложен на участке проведения работ;

- место временного хранения срезанного почвенно-растительного слоя должно быть выбрано с условием недопущения проезда строительной техники, размыва и развеивания;

- при проведении работ в теплое время года необходимо предусмотреть увлажнение срезанного почвенно-растительного слоя;

- после проведения строительных работ срезанный почвенно-растительный слой должен быть уложен на прежнее место.

При освоении рассматриваемой территории, участки с нарушенным почвенно-растительным слоем будут рекультивированы в соответствии с планом застройки и благоустройства.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах.

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду водотоков в период строительных работ в необходимо выполнение следующие экологические мероприятия:

-выполнение работ в границах территорий, отводимых для строительства;

-недопустимость сбрасывания грунта в русло при проведении работ;

-исключение переезда строительной техники через водоток вброд;

-запрещение заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей, размещения стоянок транспортных средств, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в водоохранной зоне и прибрежной полосе водного объекта, а также на необорудованных специально площадках за их пределами;

-для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запреты на проведение земельных работ в водоохраной зоне рек в период весеннего нереста — с начала разрушения льда по первую декаду июня включительно (в период с 25 апреля по 03 июня);

-ограничить строительную деятельность на акватории водного объекта в период весеннего половодья (со второй половины марта по первые числа мая), чтобы исключить загрязнение водного объекта поверхностным стоком.

-запрещение обустройства временных жилых городков строителей, движения автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения в пределах прибрежной защитной полосы водного объекта.

Вода на хозяйственно-бытовые потребности привозная. Для питья – в бутылях, устанавливаемых в кулеры, расположенные в бытовых помещениях, для прочих потребностей – в цистернах.

Расход воды для пожаротушения на период строительства - 5 л/с.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве.

Месторождения с разведанными и утвержденными запасами общераспространенных полезных ископаемых и месторождений пресных подземных вод в районе строительства отсутствуют.

В качестве мероприятий по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, рекомендуется повторное использование отходов инертных материалов, образовавшихся в процессе строительства.


Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Отходы производства и потребления на период строительства

Все отходы должны храниться с соблюдением требований, предъявляемых к хранению соответствующих их видов. В результате исключается вредное влияние отходов, образованных при строительстве на окружающую среду.

Обтирочный материал, загрязненный маслами, образуется при техническом обслуживании дорожной техники, работающей на строительной площадке.

Нормативное количество обтирочного материала, загрязненного маслами, при техниче¬ском обслуживании строительной техники определяется по формуле:

Ооб.м = t х Н х Кзагр. х 10-3

где t - количество часов работы строительной техники, час.;

Н - норма расхода обтирочного материала за час.

Кзагр. - коэффициент, учитывающий наличие примесей, доли от 1.

Норма расхода обтирочного материала за 1000 час работы в соответствии с ОНТП 18-85 составляет 5-40 кг, в среднем 20 кг. Коэффициент, учитывающий наличие примесей, составляет 1,15.

Обтирочный материал, загрязненный маслами, собирается и накапливается в металлическом ящике с крышкой, а затем сдается на утилизацию организации, имеющей соответствующую лицензию.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 4 класс опасности. Код 7 33 100 01 72 4.

Данный вид отходов является продуктом жизнедеятельности рабочих, занятых на строительстве объекта.

Нормативное количество образования мусора от бытовых помещений определяется на основе удельных показателей образования отхода на расчетную единицу:

Чр  х  Нтво  х П х Ю-3,

Чр- численность работающих на строительной площадке, чел.;

НТБО - норма накопления отхода, кг или л; 

п - продолжительность строительства, год.

Среднегодовая норма накопления ТБО на одного работающего в среднем составляет 40-70 кг/год.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный собирается и накапливается в стандартном металлическом контейнере, установленном на площадке с водонепроницаемым основанием, а затем вывозится спецавтотранспортом для размещения на полигон ТБО. Периодичность вывоза в теплое время года – ежедневно, в холодное время – по мере накопления, но не реже одного раза в три дня.

Во время строительства, образуются хозяйственно-бытовые стоки от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд. Для сбора стоков на каждой из площадок строительства предусмотрены биотуалеты. Содержимое накопительных баков биотуалета, по мере наполнения, вывозится на базу организации осуществляющей обслуживание биотуалета, с дальнейшим вывозом на сливную станцию (очистные сооружения).

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М., 1997. норма накопления жидких отходов составляет 1,8 л/смену на 1 человека.

В процессе расчистки участка строительства древесная растительность будет снесена.

Все отходы строительства необходимо накапливать по селективному принципу и по мере накопления вывозить в специализированные места (предприятия) для утилизации, переработки или обезвреживания. Исходя из того, что все строительные отходы относятся к IV и V классам опасности, вывоз отходов предполагается на ППО «Холм» и другие объекты, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов. Свалка промышленных отходов «Холм» внесена в Государственный реестр объектов размещения отходов 15.01.2007г. под регистрационным номером 44/41/00135/00135. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № 044 00028 от 06 марта 2013 года.

 Порядок обращения с отходами

Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы противопожарным инвентарем и обеспечивать защиту окружающей среды от уноса загрязняющих веществ в атмосферу и с ливневыми водами. При хранении отходов должно исключаться их распыление, россыпь, розлив и самовозгорание. Обустройство мест хранения и их содержание должно выполняться в зависимости от вида и класса опасности отходов. В местах хранения отходов должны быть указаны виды размещаемых отходов и их предельные количества.

Отходы 4 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду, допускаемые для совместного хранения с твердыми бытовыми отходами, должны отвечать следующим технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.

Должны быть обеспечены условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровья людей при необходимости временного накопления отходов на площадках, до момента направления на объект для размещения. Контейнеры и ящики должны иметь надписи о характере отходов. Подходы к месту хранения отходов и для применения грузоподъемных механизмов должны быть свободны, площадки в местах хранения отходов ровные и иметь твердое покрытие.

При работе с отходами необходимо руководствоваться и соблюдать правила эксплуатации грузоподъемных механизмов, периодически проверять состояние пожарной безопасности мест хранения. Места хранения должны быть закрыты, чтобы предотвратить распространение отходов по территории.

Транспортировка отходов допускается только специально оборудованным транспортом, имеющим оформление согласно действующим инструкциям.

Техническое обслуживание грузового автотранспорта осуществляется на базах эксплуатирующих организаций, где хранятся и утилизируются образующиеся отходы.

Не утилизируемые строительные и бытовые отходы, не являющиеся токсичными, подлежат сбору в контейнеры, временному хранению и вывозу автотранспортом на санкционированные полигоны для захоронения или утилизации с заключением договоров.

Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника строительства.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации. 

Проведение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, использование недр, при строительстве и эксплуатации объекта на данном земельном участке не предполагается. Вблизи проектируемого объекта отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов.

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду будет минимальным.

Мероприятия по охране растительного и животного мира.

Мероприятия по охране растительного мира

Почвенно-растительные условия соответствуют географо-ботаническому районированию. Изучаемая территория несет не значительную антропогенную нагрузку, рельеф площадки изысканий участками нарушен вследствие хозяйственной деятельности. Основная площадь изысканий дерново-подзолистой почвой. Травянистая растительность представлена рудеральными видами. Из древесных растений встречаются: 

- береза бородавчатая, ольха серая, ива черная. 

Для прирусловых участков поверхностных водотоков характерна кустарниковая растительность (ивняк, ольха черная). Травянистая растительность площадки изысканий представлена в основном рудеральными видами

В границах обследуемой территории не были обнаружены редкие и охраняемые виды растений.

В процессе расчистки участка строительства древесная растительность будет снесена. В качестве мероприятий по охране растительного мира должны быть выполнены следующие действия:

- на территориях с особым режимом использования (водоохранные зоны водотоков, СЗЗ объектов, проектируемых в краткосрочной и долгосрочной перспективах, и т.д.), существующая древесная растительность должна быть максимально сохранена;

- в процессе благоустройства, процент озеленения территории должен быть максимально высоким.

Мероприятия по охране животного мира

Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым. Поскольку участок работ расположен на территории, несущей антропогенную нагрузку, то практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже прошли адаптацию и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства». Сложившиеся в биотопах типы взаимодействий между животными позволяют им сосуществовать с человеческими факторами, приспосабливаться к ним.

При проведении строительных работ по расчистке территории наблюдаться фактор вытеснения из биотопов видов животных, которые обладают меньшей степенью адаптации и уходят от воздействия антропогенного фактора в более глухие, не освоенные человеком территории.

Комплексное воздействие всех антропогенных факторов, неизменно приведет к вытеснению всех животных, обитающих вблизи места строительства. Тем не менее, прямого и направленного преследования животных на объекте не предполагается. По этой причине воздействия и ущерб для разных групп животных организмов будет не одинаков. Животные, способные покинуть территорию, без видимого ущерба сменить место обитания, практически не пострадают. К ним, в первую очередь, относятся птицы. Грызуны также способны без особого вреда перейти на прилегающие территории.

Ввиду техногенной освоенности района, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору и фауну, будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что деятельность человека не окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных животных.

8. Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность строительства принята в соответствии с наличием существующих транспортных и инженерных инфраструктур. В первую очередь это наличие удобного подъезда к территории с существующих улиц Московской и Магистральной.[image: image1.jpg]




