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Введение
      	Проект планировки территории, ограниченной проездом Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536, продолжением улицы Армейской, юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536 разработан ООО «Генплан» по заданию ООО «Исток» на основании Постановления Администрации города Костромы от 10 мая 2018 года №884.
      	Проект выполнен в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, СП 42.13330.2016, Генеральным планом города Костромы, Правил землепользования и застройки города Костромы, местных и региональных нормативов градостроительного проектирования.
       	Для разработки графической части использовалась топографическая съёмка территории в масштабе 1:500 выполненная в 2016 году ООО «Генплан».

1. Положение территории в планировочной структуре
         Проектируемая территория располагается в северной части города Костромы, северо-восточнее посёлка Волжский. Площадь территории 61.4 га. Юго-западнее выделенной территории располагаются территории ранее разработанных проектов планировки. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Кострома проектируемая территория относится к зоне Ж-1. В данной зоне возможно размещение индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов, а также объектов социального, культурно-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов озеленения общего пользования.
        Проектируемая территория располагается на территории исторического поселения федерального значения «Историческое поселение г. Кострома» (Приказ Минкультуры РФ ; 418, Минрегиона РФ № 339 от 29.07.2010 «Об утверждении перечня исторических поселений»).
      Разрабатываемая территория располагается вне зоны охраны памятников истории и культуры города Костромы, утверждённых постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19.12.1997 г.
      Разрабатываемая территория расположена вне границ зон с особыми условиями использования территории в соответствии со схемой границ территорий объектов культурного наследия (ПЗЗ г. Кострома).
      На территории, отведённой под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия, отсутствуют.

2.  Основные направления развития территории проектирования
2.1. Архитектурно — планировочное и функциональное развитие территории

      	В соответствии с заданием на проектирование, проектируемая территория продолжает планировочное развитие ранее разработанных проектов планировки территории, расположенных южнее. Здесь предложено разместить,  96 жилых дома до 4 квартир с приквартирными участками и 245 индивидуальных жилых дома объекты обслуживания, зелёные насаждения общего пользования. Площадь проектируемой территории предположительно должна составить 61.4 га. Исходя из этого, образуются следующие функциональные зоны:
- жилая зона индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов  – 30,58 га;
- общественно — деловая зона, где получают дальнейшее размещение все необходимые для устойчивого развития учреждения обслуживания (Детское дошкольное учреждение, объекты торгового и бытового обслуживания, спортивные объекты) и зелёные насаждения общего пользования в соответствии с нормами проектирования -  3,36 га;
В том числе зелёные насаждения общего пользования с площадками для отдыха, игр и т.п – 3.15 га.;
- зона транспортной и инженерной инфраструктур -26.61 га.
      Принимая во внимание размеры территории и общее количество жилых домов, развитие  общественной зоны предлагается устроить в виде компактного  центра, который удобно располагается на пересечении основных улиц: Апраксинского проезда и проектируемой улицы местного значения.
	Основные объекты социального и культурно-бытового обслуживания размещаются на продолжении Апраксинского проезда. Здесь размещаются торговые, бытовые и спортивные здания и сооружения. Зелёные зоны общего пользования расположены в районе спортивных сооружений, у р. Солонки, у пересечения улицы Апраксинской и и дорогой на Апраксино,           
2.2. Основные направления развития социальной инфраструктуры
         В соответствии с принятой планировочной структурой, на проектируемой территории будет проживать около 2.5 тыс. жителей. Для удовлетворения потребностей жителей, проектом предусмотрены почти все виды социального, культурного и бытового обслуживания в соответствии с действующими градостроительными нормативами Костромской области.
      	Объекты обслуживания располагаются компактными ядрами и находятся в пределах пешеходной доступности.
2.3. Основные направления развития транспортной инфраструктуры
      	В настоящее время проектируемая территория имеет единственную транспортную связь с жилыми, общественными и промышленными районами города по Речному проспекту.
Со строительством общегородской магистральной улицы регулируемого движения (улица Шарьинская и его продолжение) эта связь будет более устойчивой,  обеспечивая доступность проектируемой территории через улицу Ленина с центром города.
    В проекте планировки въезды на территорию предусматриваются по проездам Апраксинскому,  Нейскому и улице Армейской.
           Въезды на территорию и выезды из неё регулируются дорожными знаками. Расстановка знаков показана на карте «Организация транспорта и сети дорог и улиц». Количество въезжающего и выезжающего с территории транспорта, количества пешеходов, недостаточно для регулирования пешеходного и транспортного движения с помощью светофоров.
    Уличная сеть территории запроектирована с целью максимального обеспечения доступности жителей квартала к местам приложения труда, отдыха, общественных учреждений и так далее. Проезды, в основном, запроектированы шириной от 24 до 26,0 метров в красных линиях, что позволит разместить все необходимые инженерные коммуникации и парковки индивидуального транспорта, а также отведение поверхностных стоков (дождевых, талых вод и т.д.). Автостоянки предлагается разместить у проездов, на расстоянии 15 метров от жилых домов. Общая площадь автостоянок рассчитана на размещение 400 машин, то есть по одному автомобилю на квартиру у 96-ти 4-х квартирных домов, по два парковочных места у торцов здания.
 2.4. Основные направления развития инженерной инфраструктуры

2.4.1. Водоснабжение и канализация

Водоснабжение.

       Расчётные расходы воды проектируемого квартала определены в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и сведены в таблицу.

	
№
п/п
	

Наименование
потребителей
	Единица измерения
	Количество жителей
	Норма водопотребления
	Коэффициент неравномерности, сут
	Коэфф. часовой неравномерности
	Водопотребление


	
	
	
	
	
	
	
	Q ср.сут.м 3/сут
	
Qмакс.сут.м 3/сут




	Qмакс.час.м3/час
	Qмакс.сек.л/сек

	Обще водопотребление

	1
	Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением
	чел
	2496
	250
	1,2
	2,08
	624
	748.8
	64.90
	18,03

	2
	Полив зелёных насаждений, проездов и т.д.
	чел
	2496
	50
	1.2
	2.08
	124.8
	149.8
	12.98
	3.60

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	748.8
	898.56
	77.88
	21.63

	От городского водопровода

	1

	Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением
	
чел
	
1308
	
250
	
1.2

	
2.44

	
327

	
392.4

	
39.89

	
11.08


	2

	Полив зелёных насаждений, проездов и т.д.
	чел

	1308
	50

	1.2

	2.44

	65.4

	78.48

	7.98

	2.22


	
	                                      
Итого
	
	
	
	
	
	356.4
	470.9
	47.88
	13.30

	От проектируемого водозабора

	1


	Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением
	чел

	1188

	250

	1.2

	2.50

	297

	356.4

	37.13

	10.31


	2

	Полив зелёных насаждений, проездов и т.д.
	чел

	1188

	50

	1.2

	2.5

	59.4

	71.28

	7.42

	2.06


	
	Итого
	
	
	
	
	
	356.4
	427.7
	44.55
	12.37



      Расходы воды на наружное пожаротушение составляют:
- для жилой застройки – 10 л/сек;
- для зданий общественного назначения – 10 л/сек.
      Водоснабжение проектируемой застройки осуществляется от двух источников водоснабжения:
1.От существующего водопровода диаметром 200 мм по Речному проспекту (в районе дома 6, квартал 1, пос. Волжский);
2. От проектируемого водозабора из подземных источников производительностью 430 м3/сутки. Скважины расположены в 2500 метрах от северо-восточной границы проектируемой территории. Зона санитарной охраны состоит из трёх поясов: 30, 85 и 600 метров.
      Для обеспечения хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода проектируемой застройки, проектом предусмотрено:
- прокладка кольцевых сетей водопровода диаметром 160х11.8 и диаметром 110х8.1 с установкой пожарных гидрантов. Пожарные гидранты устанавливаются на проектируемых кольцевых сетях водопровода на расстоянии не более 300 метров друг от друга.
      Строительный объём зданий общественного назначения менее 5000 м 3. Согласно СНиП 2.04.01-85*, пункт 6,1*, таблица 1*, СП 10.13130.2009, пункт 4.1.1, таблица 1, внутреннее пожаротушение не предусматривается.
      Уличные сети выполняются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-160х11.8, ПЭ80 SDR 13,6-110х8.1, ПЭ80 SDR13.6-63х4.7  (питьевая) ГОСТ 18599-2001.
      Вводы водопровода в жилые дома и здания общественного назначения запроектированы из напорных труб ПЭ80 SDR 13,6-63х4,7 «питьевая» ГОСТ 18599-2001.
     Глубина заложения трубопроводов 2,0-2,3 метра от поверхности земли до низа трубопровода.
      Основание под трубопроводы водопровода выполнить по типовой серии 4.900-9, выпуск 0-1.
      На подключении к существующим сетям и на вводах водопровода в здания, для установки отключающей арматуры и установки пожарных гидрантов предусматриваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09.11.84, выпуск II диаметром 1500 мм. Для учёта расхода воды на вводах водопровода специализированной организацией устанавливаются водомерные узлы.     
       Гарантированный напор в городской сети водопровода составляет 1.8 атмосферы.
      Для обеспечения потребного напора на вводах водопровода, установок повышения давления не требуется.
      Для обеспечения хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода проектируемой застройки проектом предусматривается:
- прокладка уличного водопровода диаметром 160х11,8 мм — 1230 метров
- прокладка уличного водопровода диаметром 110х8,1 мм – 3100 метров;
- прокладка уличного водопровода диаметром 63х4,7 мм - 2520 метров.

 Водоотведение
Бытовая канализация

      Сброс бытовых стоков от многоквартирных жилых домов и общественных зданий выполнен на проектируемые очистные сооружения бытовых стоков.
	      Отвод бытовых стоков от проектируемых одноквартирных жилых домов 


предусматривается в герметичные водонепроницаемые выгребы.
      На основании  СП 32.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.
      Расходы составляют: 898.56 м3/сутки; 77.88 м3/час, 21.63 л/сек.
      Расходы стоков с учётом ранее запроектированного квартала, составляют: 1170,05 куб.м/сут; 93.8 куб.м/час; 26.06 л/сек.
      Для отвода бытовых стоков от многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения предусмотрено строительство канализационных насосных станций (КНС-1, КНС-2).
      Расчётные расходы бытовых стоков, поступающих на канализационные насосные станции, определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и сведены в таблицу

	№
П/П
	Наименование
Потребителей






	Единица измеренияч
	Количество жителей
	Норма водопотребления, л/сут
	Коэффициент суточной  неравномерности
	Коэффициент часовой неравномерности
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	
	
	Q ср.сут.м3/сут
	Q макс.сут.м3/сут
	Q макс.час./м3/час
	Q макс.сек.л/сек

	1
	КНС-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Застройка зданиями оборудованными внутр. Водопроводом и канализацией с ванными и централизованным водоснабжением
	чел
	480
	250
	1.2
	3.315
	120.0
	144.0
	19.89
	5.53

	2
	КНС-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Застройка зданиями, оборудованными внутр. Водопроводом и канализацией: с ванными с централизованным водоснабжением
	чел
	1536
	250
	1.2
	2.33
	384.0
	460.8
	44.74
	12.43




Характеристики КНС приведены в таблице 2
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование


	Рабочая точка
	Мощность 
насоса, кВт
	Примечание

	
	
	Q м3/час
	Н, м.вод.ст.
	
	

	1
	КНС-1
	19.89
	10
	3.6
	1 раб, 1 рез

	2
	КНС-2
	44.74
	18
	10.5
	1 раб, 1 рез



      В проекте приняты комплектные насосные станции полной заводской готовности с погружными насосами.
      Перед насосными станциями устанавливается  колодец с электрофицированными задвижками диаметром 200 мм.
      После КНС-1, по двум напорным линиям 110х6.3 через колодец-гаситель напора и проектируемые самотечные сети бытовой канализации диаметром 200 мм стоки поступают на КНС-2.
      Производительность канализационной насосной станции уточняется при рабочем проектировании.
      После КНС-2, по двум напорным линиям 160х11.8 бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения бытовых стоков производительностью 500 м3/сутки.
      Самотечные сети канализации запроектированы из труб ПЭ с раструбом «Корсис» диаметром 150 и 200 мм
      Напорные сети канализации запроектированы из труб ПЭ80 SDR 17.6-110х6.3 и SDR 17.6-160х11.8 «техническая» ГОСТ 18599-2001.
      Основанием под самотечные трубопроводы канализации выполнить по типовой серии 3.008.9-6/86.
      Основание под трубопроводы напорной канализации выполнить по типовой серии 4.900-9, выпуск 0-1.
      Смотровые колодцы на самотечных сетях канализации предусмотрены:
- в местах присоединения выпусков от зданий;
- в местах изменения направления и диаметра трубопровода;
- на прямых участках на расстоянии: 35 метров – для труб диаметром 150мм
                                                                50 метров – для труб диаметром 200 мм.
      На сетях канализации устанавливаются канализационные колодцы из сборных ж,б элементов по типовому проекту 902-09.22.84, альбом II диаметром 1000 мм и 1500 мм.
      Колодец с задвижкой диаметром 1500 мм и колодец-гаситель диаметром 2000 мм выполняются из сборных ж/б элементов по типовому проекту 901-09.11.84, выпуск II.
      Для отведения бытовых стоков от жилой застройки проектом предусматривается:
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 150 мм – 2870 метров;
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 200 мм – 920 метров;
- прокладка напорной канализации 2 диаметра 110х6.3 – 55 метров;
- прокладка напорной канализации 2 диаметра 160х11.8 – 290 метров.

2.4.2. Дождевая канализация

      Проектом предусматривается закрытая система дождевой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей отведённой территории.
      Собранный с территории северо-восточной части проектируемого посёлка поверхностный сток отводится на проектируемые очистные сооружения заводского изготовления, производительностью 100 л/сек. 
      Собранный с территории юго-восточной части проектируемого посёлка совместно с поверхностными стоками, собранными с территории северо-восточной части ранее запроектированного посёлка отводится на проектируемые очистные сооружения заводского изготовления, производительностью 200 л/сек.
    После очистки стоки поступают через оголовок выпуска в реку Солонка.
     Производительность очистных сооружений поверхностного стока уточняется при рабочем проектировании.
      Необходимость строительства насосной станции поверхностного стока, её месторасположение определить на стадии разработки рабочей документации.
      Самотечные сети дождевой канализации запроектированы из двухслойных труб ПЭ КОРТИС. Основание под самотечные трубопроводы канализации выполнить по типовой серии 3.008.9-6/86. Смотровые колодцы на самотечных сетях дождевой канализации предусмотрены:
- в местах присоединения дождеприёмных колодцев;
- в местах изменения направления и диаметра трубопровода;
- на прямых участках на расстоянии:
- 50 метров – для труб диаметром от 300 до 400 мм;
- 75 метров для труб диаметром от 500 до 600 мм.
- 100 метров для труб диаметром от 700 до 800 мм;
- 150 метров для труб диаметром от 1000 до 1200 мм
      На сетях дождевой канализации устанавливаются канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09.22.84, альбом II диаметром 1000 и 1500 мм. И прямоугольные колодцы.
      Для отведения поверхностного стока от жилой застройки проектом предусматривается:
- прокладка уличной дождевой канализации диаметром 300 мм – 400 метров;
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 400 мм – 440 метров;;
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 600 мм – 430 метров.
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 800 мм — 310 метров;
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 1000 мм — 170 метров;
- прокладка уличной самотечной канализации диаметром 1200 мм — 210 метров
      Диаметры дождевой канализации и производительность очистных сооружений уточнить на стадии разработки рабочей документации.

2.4.3. Электроснабжение

      Расчёт нагрузок жилых домов и общественных зданий произведён в соответствии с удельными показателями, представленными в РД 34.20.185-94, СП 256.1325800.2016.
      Количество и расчёт мощности проектируемых трансформаторных подстанций определён с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок приведённых в СП 256.1325800.2016.

Основные показатели

Трансформаторная подстанция ТП-1

Потребители – жилые дома (60 земельных участков), уличное освещение.
Категория надёжности электроснабжения – III
Расчётная мощность объекта – 126+6=132 кВт
Система заземления – TN-S-C
Трансформаторная подстанция 160 кВА, 6/0,4 Кв – 1 щт
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ – 2300 м.
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ на вводы в здания – 1200 м.
Количество ж/бетонных опор 0.4 кВ – 83 шт
Количество светильников наружного освещения – 64 шт.
Годовое электропотребление 3000х132=426 тыс.кВт час/год
      Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с воздушными вводами 6 кВ и 0.4 кВ типа КТПК-ВВ-160=6/0.4-93-У1
      От распределительного устройства 0.4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводного устройства жилых домов предусмотрено строительство воздушных линий электропередач с изолированными проводами (ВЛИ) на железобетонных опорах.
      Наружное освещение проездов к жилым домам выполнить светодиодными светильниками на ж/бетонных опорах проектируемых воздушных линий 0.4 кВ с изолированными проводами.

Трансформаторная подстанция ТП-2

Потребители – объект бытового обслуживания, спортивный комплекс, магазин, освещение.
Категория надёжности электроснабжения II, III
Расчётная мощность объекта – 20+100+115+115+2=352 кВт
Система заземления – TN-S-C
Трансформаторная подстанция 2х400кВА, 6/0.4 кВ – 1 шт
Протяжённость кабельных линий 0.4 кВ – 2х620 м
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ – 745 м
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ на вводы в здания – 20 м
Количество ж/бетонных опор 0.4 кВ 23 шт
Количество светильников наружного освещения – 19 шт
Годовое электропотребление 3000х352=1056 тыс.кВт час/год
      Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с кабельными вводами 6 кВ и 0.4 кВ типа КТПК-ВК-2х400-6/0.4-93-У1
      От распределительного устройства 0.4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводного устройства общественных сооружений предусмотрено строительство кабельных линий электропередач.
      Наружное освещение проездов выполнить светодиодными светильниками на ж/бетонных опорах проектируемых воздушных линий 0.4 кВ с изолированными проводами.

Трансформаторная подстанция ТП-3

1.1 Потребители – объект дошкольного образования – 140 мест
1.2 Категория надёжности электроснабжения – II
1.3 Расчётная мощность объекта – 70 кВт
2.1 Потребители жилые дома (116 земельных участков), уличное освещение
2.2.Категория надёжности электроснабжения – III
2.3.Расчётная мощность объекта – 232+6=238 кВт
Система заземления – TN-S-C
Трансформаторная подстанция 2х400 кВА, 6/0.4 кВ – 1 шт
Протяжённость кабельных линий 0.4 кВ – 2х50 м
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ – 2400 м
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ на вводы в здания – 2320 м.
Количество ж/бетонных опор 0.4 кВ – 95 шт
Годовое электропотребление 3000х70=924 тыс.кВт час/год
      Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с воздушными вводами 6 кВ и 0.4 кВ типа КТПК-ВВ-2х400-6/0.4-93-У1
      От распределительного устройства 0.4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводных устройств потребителей предусмотрено строительство воздушных линий электропередач. Ввод электроснабжения в детский сад выполнить кабельными линиями.
      Наружное освещение проездов к жилым домам выполнить светодиодными светильниками на ж/бетонных опорах проектируемых воздушных линий 0.4 кВ с изолированными проводами.

Трансформаторная подстанция ТП-4

Потребители жилые дома (170 земельных участков), уличное освещение
Категория надёжности электроснабжения – III
Расчётная мощь объекта – 340+7=347 кВт
Система заземления – TN-S-C
Трансформаторная подстанция 400 кВА, 6/0.4 кВ – 1 шт
Протяжённость воздушных линий 0.4 кВ – 2500 м
Протяжённость воздушных линий на вводы в здания – 2550 м
Количество ж/бетонных опор 0.4 кВ – 120 шт
Количество светильников наружного освещения – 65 шт
Годовое электропотребление 3000х347=1041 тыс.кВт час/год
      Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с воздушными вводами к кВ и 0.4 кВ типа КТПК-ВВ-400-6/0.4-93-У1
      От распределительного устройства 0.4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводных устройств жилых домов предусмотрено строительство воздушных линий электропередач. Ввод электроснабжения в детский сад выполнить кабельными линиями.
      Наружное освещение проездов к жилым домам выполнить светодиодными светильниками на ж/бетонных опорах проектируемых воздушных линий 0.4 кВ с изолированными проводами.
      Электроснабжение проектируемых подстанций осуществляется по двухцепной воздушным линиям 10 кВ на ж/бетонных опорах
      Для двух трансформаторных подстанций два ввода ВЛЗ-10 кВ (потребители II –й 
категории надёжности электроснабжения). Для одно трансформаторных подстанций один ввод от ВЛЗ-10кВ
Протяжённость двухцепной линии ВЛЗ – 1660 м.
Количество ж/бетонных опор 0.4 кВ – 40 шт.

2.4.4. Теплоснабжение

      Проект планировки квартала выполнен на основании следующих материалов:
- технических условий на подключение от 03.09. 2014 г.;
- чертежей планировки территории.
      Теплоснабжение квартала предусмотрено централизованным, от существующей твёрдотопливной котельной расположенной по адресу: проезд Апраксинский, 43. Мощность котельной 9.0 МВт.
    . Подключаемая нагрузка (с учётом потерь в сетях):
- отопление – 4,484 МВт;
- вентиляция – 1,054 МВт;
- горячее водоснабжение – 3,046 МВт.
      Температурный график отопительно-бытовой 95/70 оС. Давление теплоносителя на выходе из котельной Р1=6 кгс/см 2, Р2=4 кгс/см 2.
      Проектируемая теплосеть выполнена в сборном ж/бетонном канале комбинированной конструкции. В местах ответвлений установить теплофицированные камеры и сбросные колодцы.
      Расчётные тепловые нагрузки определены в соответствии с МДК 4-05-2004
Таблица 1. Подключаемые к тепловой сети здания
	№
п/п
	Наименование
	Тепловая нагрузка, МВт

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее
водоснабжение*
	Всего*

	1
	Дом жилой до 4-х квартир (96шт)
	1,717
	-
	0,805*
	2,522

	2
	Одноквартирные жилые дома (245 шт)
	2,018
	-
	0,993*
	3,011

	3
	Детский сад на 90 мест
	0,080
	0,042
	0.188
	0.375

	4
	Магазин на 500 м 2 торговой площади
	0,100
	-
	0,029
	0,129

	5
	КБО
	0,030
	-
	0,008
	0,038

	6
	Спорткомплекс
	0,061
	0,122
	0,066
	0,249

	7
	Крытые спортплощадки
	0,370
	0,735
	0,825
	0,254

	8
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	0,043
	0,155
	0,132
	0,330

	
	Итого*:
	4,484
	1,054
	3.046
	8,584



*суммарные значения указаны с учётом неодновременности работы ГВС.
Протяжённость проектируемых тепловых сетей (в двухтрубном исполнении).
Ду 32 — 2700 м;
Ду 40 — 250 м;
Ду 50 – 1250 м;
Ду 65 — 2000 м;
Ду 80 – 1700 м;
Ду 100 – 50;
Ду 125 – 600 м;
Ду 150 – 100 м;
Ду 200 – 360 м;
Ду 250 – 900 м;



Протяжённость проектируемых тепловых сетей на ГВС

Ду25 – 6350
Ду32 – 7500
Ду40 – 2250
Ду50 – 1830
Ду65 – 880
Ду80 – 640
Ду100 – 160
Ду125 – 460
Ду150 - 810
Вводы Ду 32 - 7050
Вводы Ду 70 – 30 м;
Вводы Ду 80 – 60 м.
Общая протяжённость проектируемых тепловых сетей и вводов – 10 000 м.
Строительство новых теплотрасс и замену существующих следует производить с применением современной пенополиуретановой или минераловатной изоляции.

2.4.5 Санитарная очистка территории
   Санитарная очистка проектируемой территории представляет собой комплекс мероприятий по обращению с основными видами отходов, образующихся в процессе эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на данной территории. К ним относятся:
- отходы образующиеся при строительстве зданий и сооружений;
- твёрдые бытовые отходы;
- пищевые отходы.
       Объём ТБО для жилых домов составит в год порядка 1600 тыс куб.м. Для сбора такого количества отходов потребуется 20 контейнеров ёмкостью 0,75 куб. м. с вывозом ТБО 1 раз в два дня.
    На чертеже транспорта, сети улиц и дорог показано размещение контейнерных площадок для установки контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых, пищевых  отходов и крупногабаритного мусора.

2.4.6. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории
     Инженерная подготовка и вертикальная планировка относятся к мероприятиям по благоустройству территории. Основные задачи инженерной подготовки участка для строительства следующие:
- осушение;
- защита от затопления и подтопления;
      Задача вертикальной планировки – приспособление естественного рельефа местности для целей строительства. В состав этой задачи входит трансформация рельефа для удобного размещения зданий (без большого перепада отметок фундаментов), регулирование стока атмосферных и талых вод, транспортных целей (улицы, дороги, площади) и для экономически целесообразной и архитектурной выразительности застройки. Таким образом, вертикальная планировка проектируемой территории означает частичное изменение её естественного рельефа для удовлетворения инженерных и транспортных нужд, требований благоустройства и застройки.
     Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей с максималь- ным приближением к существующему рельефу при условии обеспечения стока поверхностных вод. Предусматривается строительство водоочистных сооружений.
   Проектируемая территория имеет ряд неблагоприятных факторов, осложняющих освоение территории под застройку.
        К этим факторам следует отнести:
- слабовыраженный рельеф местности, что затрудняет организацию водоотведения и требует работ по планировке территории посредством подсыпки и выемки грунта.
      С целью выполнения минимальных объёмов земляных масс, максимально использовал- ся существующий рельеф. 
        3. Требования по совершенствованию системы безопасности объектов с массовым пребыванием граждан на территории города Костромы.

      При разработке документации по планировке территории необходимо учитывать размещение оборудования видеонаблюдения, экстренной связи, помещений для оказания медицинской помощи и пунктов охраны общественного порядка, а также подключения системы видеонаблюдения с последующей интеграции в АПК «Безопасный город».
      Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения.
      Требования к цифровым купольным сетевым РТZвидеокамерам:
- оптическое увеличение не менее 18х, цифровое не менее 12х;
- прогрессивная развёртка;
- разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;
- возможность управления параметрами камеры дистанционно;
- возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и Н264;
- возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в Н264;
- детектирование движения, автоматическое слежение;
- класс защиты не менее IР66;
- металлический корпус;
- возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии Higy Power over Ethernet/
       Требования к цифровым стационарным видеокамерам:
- прогрессивная развёртка;
- разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;
- возможность управления параметрами камеры дистанционно;
- возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в формате MJPEG b H.264;
- возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в Н.264;
- детектирование движения;
- класс защиты не менее IР66;
- металлический корпус;
- возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.
      Прочие требования к видеокамерам:
- видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 град. С;
- должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения.
      Места установки – конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.
      Выбор места установки видеокамер следует производить из расчёта:
- максимально затруднённого несанкционированного доступа, при невозможности этого – предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;
- обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);
- недопустимости избыточной или недостаточной освещённости (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.

 4.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Современное
состояние
	По норме
	По проекту

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории-всего
	га
	61.4
	-
	61.4

	
	в том числе территории:
-жилых зон;
- объектов социального и культурно — бытового обслуживания населения;
- рекреационных зон;
- зон инженерной и транспортной инфраструктур;
	
-:-

-:-
-:-

-:-
	
-

-
-

-
	
-

-
-

-
	
31.55

3,43
3.15

23.27

	1.2
	Из общей площади территории общего пользования — всего:
из них:
- зелёные насаждения общего пользования;
- улицы, дороги, проезды, площади;
	
га

-:-

-:-
	
-

-

-
	


-

-
	
26.42

3.15

23.27

	1.3
	Коэффициент застройки
	%
	-
	-
	0,3

	1.4
	Коэффициент плотности застройки
	-:-
	
	-
	0,6

	1.5
	Из общей территории:
-  земли федеральной собственности
- земли субъекта РФ
- земли муниципальной собственности
- земли частной собственности
	
га
-:-
-:-
-:-
	
-

-
61.4
	
-

-
-
	
-
-
-
61.4

	2
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	-
	
	2500

	2.2
	Плотность населения
	чел/га
	-
	-
	40.7

	3
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	кв. м общей площади квартир
	-
	-
	45000

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	-
	
	2

	3.3
	Убыль жилищного фонда - всего
	кв.м
	-
	-
	-

	3.4
	Новое жилищное строительство-всего
	-:-
	-
	-
	45000

	4
	Объекты социального и культурно — бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел.
	мест
	-
	50
	90

	4.2
	Общеобразовательные учреждения,
всего/1000 чел
	уч
	-
	93
	232

	4.4
	Аптечный пункт
	объект
	-
	4
	10

	4.5
	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	порций в сут.
	-
	По заданию
	встроенный

	4.6
	Объекты:
- розничной торговли, всего/1000 чел.
- бытового обслуживания, всего/1000 чел.
- общественного питания
	
м 2 торг. пл
раб. мест
	
-
-

-

	
100
2

8
	
250
5

20

	4.7
	Учреждения культуры
- помещения для культурно — массовой работы, досуга и любительской деятельности, всего/1000 чел.
	

м 2 общ.пл
	

-
	

50-60
	

150

	4.8
	Физкультурно — спортивные сооружения
- территория плоскостных спортивных сооружений;
	
га

	
-

	
0.9

	
2.25


	
	
	
	
	
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Протяжённость улично-дорожной сети-
- всего:
	
км
	
-

	
-
	
7.95

	6
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	водопотребление-всего
	м 3 /сут
	
	0.3
	748.8

	6.2
	Водоотведение
	-:-
	-
	0.2
	504

	6.3
	Электропотребление
	мВт ч/год
	-
	3.45
	3.45

	6.3.1
	Максимальная мощность
электропринимающих устройств
	кВт
	-
	-
	901

	6,4
	Теплоснабжение
	МВт
	-
	-
	8.584

	6.5
	Количество твёрдых бытовых отходов
	м 3 /сут
	-
	12
	3,12

	6.6
	Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке
	га
	61.4
	61.4
	61.4
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