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1. Общая часть.

Проект планировки территории линейного объекта, расположенного в районе улицы Московской выполнен по заказу ООО «Первая Строительная Компания».

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

-Постановлением Администрации города Костромы №2364  от 17 августа 2016 года «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта, расположенного в районе улицы Московской»;
 -задания на проектирование (градостроительного задания) утвержденного ООО «Первая Строительная Компания».
- инженерно-геологические изыскания и инженерно-геодезические изыскания выполненных ООО «ГЕОСТРОЙЭКОЛОГИЯ».
Проект планировки выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом   Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13130.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации, а также законом Костромской области «О проектах планировки территорий Костромской области», принятым Костромской областной Думой 19 апреля 2007 года № 141-4-ЗКО, порядком подготовки документации по планировке территории города Костромы, утвержденными нормативами градостроительного проектирования, действующими на территории г. Костромы и Костромской области.
Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной, градостроительной документации:

- «Генеральным планом города Костромы», утверждённым решением Думы города Костромы 16 декабря 2008 года № 212 и действующим в редакции Решения Думы города № 247 от 18 декабря 2014.
- Правилами землепользования и застройки города Костромы, утверждёнными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 и действующими в редакции Решения Думы города №248 от 18 декабря 2014.
2. Размещение территории проекта планировки в планировочной структуре города Костромы

Территория расположена в юго-западной части Заволжского района г. Костромы на въезде в город со стороны г. Ярославля (г. Москвы)  в районе завода «Мотордеталь» на землях населенных пунктов на землях населенных пунктов.
Правилами землепользования и застройки г. Костромы на вышеуказанной территории установлена зона П1- Промышленная и коммунально-складская зоны размещения объектов I класса опасности.

Генеральным планом г. Костромы, на вышеуказанной территории установлена Промышленные и коммунально-складские зоны размещения объектов I класса опасности.
3. Современное использование территории проектирования.
Территория расположена в юго-западной части Заволжского района г. Костромы на въезде в город со стороны г. Ярославля (г. Москвы)  в районе завода «Мотордеталь» на землях населенных пунктов. 

Проект планировки линейного объекта охватывает территорию площадью 1,38022 га.
В границах проекта планировки линейного объекта расположены производственные корпуса и системы инженерной инфраструктуры завода «Мотордеталь». 

На территории выделены земельные участки обременения - для размещения линейных объектов сетей инженерно-технического обеспечения. 

Зеленые насаждения на участке представлены дикорастущими деревцами и кустарником. 

Существующий рельеф участка изменен деятельностью человека: имеет насыпи для железнодорожных путей. Рельеф участка спокойный с перепадом отметок по направлению с от севера к югу 6 м.

Краткая климатическая характеристика:

- климатический район для строительства - II В;

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -32 о С;

- нормативное значение снегового покрова 268 кг/м2;

- нормативный напор ветра - 17 кг/м2
4. Планировочные ограничения развития территории проектирования.
На проектируемой территории и прилегающих к ней участках особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов историко-культурного наследия нет. Земельный участок находится на территории промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов I класса опасности.

На севере территории и востоке проходит газопровод высокого давления;

По восточной и северо-восточной части территории - часть охранной зоны высоковольтной линии электропередач.
В восточной части территории-охранные зоны электрокабеля, кабеля связи, , водопровода;
В северной части охранные зоны напорной канализации.
5. Обоснование положений по определению параметров территориального развития и планируемого строительства линейного объекта.
Проектирование проекта планировки и межевания линейного объекта  обусловлено необходимостью подключения объектов территории комплексного освоения к сетям инженерно-технического обеспечения. Проектом планировки и межевания устанавливаются зоны обременения проектируемой сети водоотведения и сети электроснабжения.

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения территории комплексного освоения.

Правилами землепользования и застройки г. Костромы на вышеуказанной территории установлена зона П1- Промышленная и коммунально-складская зоны размещения объектов I класса опасности.

Генеральным планом г. Костромы, на вышеуказанной территории установлена Промышленные и коммунально-складские зоны размещения объектов I класса опасности.
Проектом планировки предлагается установить границы обременения для прохождения сетей водоотведения. Линейный объект планируются от точек подключения согласно технических условий. Зона обременения шириной 10,0м. под систему водоотведения запроектирована по территории завода Мотор деталь от существующей КНС до юго-восточной границы г. Костромы, далее вдоль границы до ул. Московской (трассы М8) с пересечением ее и далее до границы с Бакшеевским сельским поселением. Далее трасса водоотведения запроектирована по землям Бакшеевского сельского поселения (устанавливается отдельным проектом планировки на линейный объект). Длина трассы составляет 1395.68 м., площадь обременения составляет 1,38022 га.
Основные технико-экономические показатели:
	№ п.п
	Наименование
	Ед.изм.
	Показатель

	2
	Площадь обременения линейных объектов

под сеть водоотведения
	га


	1,38022

	3
	Длина сети водоотведения
	м
	1395,68


Градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны и в равной мере распространяемые на все земельные участки, расположенные в пределах территориальной зоны, виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством зон с особыми условиями использования территорий.
Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки г. Костромы определены границы и установлены градостроительные регламенты.

6. Обоснование положений по определению параметров развития систем транспортного обслуживания.

В проекте планировки планировочной структура остается без изменений. Вся исходная информация градостроительного характера взята из утвержденного Генерального плана г. Костромы. Проектные решения проработаны с учетом утвержденных заданных направлений улиц.
В соответствии с Генеральным планом города Костромы транспортное обслуживание территории будет осуществляться с существующей ул. Московской и ул. Солониковской.
7. Обоснование положений по определению параметров планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения.
7.1 Водоотведение.
Точка подключения системы водоотвеения принята в соответствии с ТУ выданными - ООО «КФК Водоканал» № 5/ от 22.04.16г;

Количество хозяйственно-бытовых стоков равно общему водопотреблению (См. табл.3)

Характеристика загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод принята в соответствии с «Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов » МДК 3-01.2001 и составляют:

pH = 6.5÷9

взв. в-ва =110 мг/л

БПКп =180 мг/л. 

Выполняется из полиэтиленовых труб  диаметром 300 мм. Канализация напорная и самотечная до КНС в центральной части завода «Мотордеталь». Длина трассы составляет 1395.68 м., площадь обременения составляет 1,38022 га.
Основные технико-экономические показатели систем инженерно-технического обеспечения.

Таблица 3

	№ п/п
	   Наименование показателей
	Единицы измерения
	Количество по проекту

	1
	Водоотведение
	м³/сут
	1000


8. Обоснование положений о защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности.

8.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

На проектируемой территории возможны аварии на системах жизнеобеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации.

Для их ликвидации и подачи энергоносителей потребителям по дублирующим сетям в городе создается штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, постоянно действуют службы экстренного реагирования города.

Наиболее опасными природными явлениями для г. Костромы являются грозы, сильные морозы, ливни, снегопады, гололед, сильные ветры со скоростью 5м/сек (ураганы), а при большей скорости-смерчи ( до 20м/сек). Средняя частота возникновения ураганов –раз в два- три года.

При урагане, смерче возникают сильные разрушения зданий и сооружений, опрокидывание машин, лесоповал с завалами дорог, опрокидывание опор электропередач. Наиболее вероятное время возникновения ураганов и смерчей: июнь, июль, август месяцы, по времени с 15-00 до 18-00.

Панельные дома характеризуются средней степенью разрушения: разрушение оконных и дверных заполнений, падение антенн, ограждения крыш.

Климатические воздействия, перечисленные выше не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в здании, за исключением ураганов и смерчей.

Однако, они могут нанести ущерб самому зданию, поэтому в проектной документации на жилые дома по данной серии предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

К основным группам заблаговременно предупредительных мероприятий по снижению возможных разрушений и потерь при ураганах и смерчах относятся оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и их укрепления с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров.

Важной задачей является организация своевременного оповещения с целью отключения электроэнергии на объекте строительства и обеспечения безопасности жильцов.

Затопление территории и подтопление фундаментов при ливневых дождях предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием, устройством отмостки и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Элементы здания рассчитаны на восприятие ветровых и снеговых нагрузок, характерных для Костромской области.
8.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории квартала.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.

Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований ИТМ ГО.
Оповещение.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

-с использованием радио, телевидения

-передвижных средств громкоговорящей связи;

-с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения.

Экстренная голосовая связь осуществляется при помощи пунктов, оборудованных микрофоном и громкоговорителем. При нажатии на кнопку вызова устанавливается связь с оператором районного центра мониторинга. Затем либо на пункт экстренной связи наводится поворотная камера, установленная на одном из соседних зданий для наблюдения за местами массового скопления людей, либо задействуется специальная смонтированная в пункте камера. На монитор оператора, с которым осуществляется связь, выводится изображения пункта экстренной связи и находящегося там человека, а также карта с отмеченным на ней местом расположения пункта.

Системы видеонаблюдения - Видеокамеры устанавливаются с учетом возможности просмотра всех зон. Камеры обеспечивают общий просмотр с возможностью их опознания и идентификации. Камера 6 устанавливается над местами скопления людей и обеспечивают максимальную зону обзора. Основные направления просмотра должны быть направлены за входами и выходами стой или иной территории помещения или участки хранения материальных ценностей. 

Прокладка видеосетей осуществляется комбинированным кабелем на расстоянии не менее 0,5 метра от силовых электрических проводов. Трассировки кабельных сетей определяются в зависимости от строительных конструкций.

На первых этажах  комплексов планируется размещение пунктов охраны общественного порядка, всего по 2 штуки на каждый комплекс и один в здании ФОКа. На данных объектах располагаются сотрудники правоохранительных органов, следящие за порядком на веденных им территориях. Данные пункты оборудованы средствами оказания первой медицинской помощи.
На объектах капитального строительства с массовым пребыванием людей предусматривается размещение оборудования видеонаблюдения, экстренной связи с последующим подключением и интеграцией в АПК «Безопасный город»
Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения:

1. Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:

а) оптическое увеличение не менее 18х, цифровое – не менее 12х;

б) прогрессивная развертка;

в) разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;

г) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

д) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

е) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

ж) детектирование движения, автоматическое слежение;

з) класс защиты не менее IP66;

и) металлический корпус;

к) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

2. Требования к цифровым стационарным видеокамерам:

а) прогрессивная развертка;

б) разрешение сенсора не менее 1280х720 точек;

в) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

г) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

д) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

е) детектирование движения;

ж) класс защиты не менее IP66;

з) металлический корпус;

и) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet.

3. Прочие требования к видеокамерам:

а) видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от – 40 до + 50 С;

б) должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения;

4. Места установки – конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.

Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:

а) максимально затрудненного несанкционированного доступа, при невозможности этого – предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

б) обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

в) недопустимости избыточной или недостаточной освещенности (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.».

8.3. Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности, нет таких объектов и на сопредельных территориях.

Существующая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

- имеет закольцованные проезды, отстойно-разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

На территории проекта планировки запроектирована сеть улиц и внутриквартальных проездов.

Запроектированная и существующая улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм ИТМ ГО.
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