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2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
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1. Обоснование  соответствия  планируемых  параметров,
местоположения  и  назначения  объектов  местного  назначения  нормативам
градостроительного  проектирования  и  требованиям  градостроительных
регламентов.

Анализ существующего использования планируемой территории
Планируемая  территория  расположена  в  северо-западной  части  города

Костромы. 
В  соответствии  с  Генеральным  планом  города  Костромы  планируемая

территория расположена в функциональной зоне градостроительного освоения (ГО).
 Границами проекта планировки территории являются:
- с востока – проспект Речной;
- с северо-запада – проезд от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного;
-  с юго- запада – улица Николая Тимофеева.
 Планируемая территория является частью кадастрового квартала с номером

44:27:020101.
Проект планировки охватывает территорию площадью – 4,3 га. 
В настоящее время основная части данной территории свободна от застройки,

в северо-западной части расположен объект детского дошкольного образования.
Окружающая  застройка  представлена  индивидуальными  жилыми  домами  и

малоэтажной жилой застройкой высотой до двух этажей.
На разрабатываемой территории расположен:
-  объект  детского  дошкольного  образования  (Детский  сад  №  3),

обслуживающая население прилегающей многоэтажной застройки;
По  проектируемой  территории  транзитом  проходят  сети  водопровода,

газопровода низкого давления, электрической сети.
Вдоль  восточной   границы  проходит  земельный  участок  для  размещения

объектов трубопроводного транспорта.

Разрабатываемая  территория  расположена  вне  границ  зон  с  особыми
условиями использования территории в соответствии со схемой границ территорий
объектов  культурного  наследия  (Правила  землепользования  и  застройки  города
Костромы).

На нее не распространяются границы зон с особыми условиями использования,
определенные Генеральным планом города Костромы.

Планируемая территория располагается:
-  на  территории  исторического  поселения  федерального  значения

“Историческое  поселение  город  Кострома”  (Приказ  Министерства  культуры
Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития РФ № 339 от 29
июля 2010 года “Об утверждении перечня исторических поселений”);

-  вне  зон  охраны  памятников  истории  и  культуры  города  Костромы,
утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от
19 декабря 1997 года;

-  вне  границ  зон  охраны объектов  культурного  наследия  в  соответствии  со
схемой границ территорий с особыми условиями использования территории Правил
землепользования и застройки и города Костромы;

- защитные  зоны  объектов  культурного  наследия  на  разрабатываемую
территорию не распространяются.
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На  территории,  отведенной  под  разработку  проекта  планировки,  объекты
культурного  наследия,  зарегистрированные  в  Едином  Государственном  реестре
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного  наследия  и  объекты,  обладающие  признаками  объектов  культурного
наследия (в том числе археологического), отсутствуют.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской  Федерации»  земляные,  строительные,  хозяйственные  и  иные  работы
должны быть приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта,
обладающего  признаками  объекта  культурного  наследия.  Исполнитель  работ  в
течение  трех  рабочих  дней  со  дня  их  обнаружения  обязан  направить  заявление  в
письменной  форме  об  указанных  объектах  в  инспекцию  по  охране  объектов
культурного наследия Костромской области.

Природно-климатические условия.
Проект  планировки  разработан  для  следующих  геолого-климатических

условий:
- климатические условия – II климатический район;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки-31

0С;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток -35 0С;
- полная расчетная нагрузка от снегового покрова для IV района -240 кг/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для I района – 23 кгс/м2;
-  коэффициенты  перегрузки  и  динамичности  приняты  по  СниП  2.01.07-85

«Нагрузки и воздействия».
Отметки поверхности земли на участке изменяются от 78,24 до 79,65.

Существующее использование территории
Таблица №1

№
п/п

Наименование территории
Площадь,

га
Соотношение
площади, %

1. Всего в границах проекта планировки 4,3 100

2.
Земли, государственная собственность на 
которые разграничена 

0,63 15

3.
Земли, государственная собственность на 
которые не разграничена

3,67 85

2. Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня
обеспеченности  территории  объектами  коммунальной,  транспортной,
социальной  инфраструктур  и  расчетным  показателям  максимально
допустимого уровня территориальной доступности для населения.

2.1. Обоснование  определения  границ  зон  планируемого  размещения
объектов капитального строительства

Проектом планировки предусматриваются следующее освоение территории:
- Формирование границ зоны размещения объекта капитального строительства,
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предназначенного для начального и среднего общего образования;
- Установление красных линий;
- Установление границ территорий общего пользования.

В  соответствии  с  Генеральным  планом  города  Костромы  на  планируемой
территории объекты федерального отсутствуют.

Генеральным планом города Костромы на данной территории предусмотрено
размещение  объекта  регионального  значения  -  поликлиника  на  300  посещений  в
смену. 

Размещение  на  планируемой  территории  объекта  регионального  значения  -
поликлиника  на  300  посещений  в  смену,  предусмотренного  Генеральным  планом
города Костромы данным проектом планировки территории  не запланировано.

Проведенный  анализ  обеспеченности  учреждениями  социально-бытового
обслуживания прилегающих районов с учетом утвержденных проектов планировки
смежных территорий  «Проект планировки  территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки
в поселке Волжский, проектом Речным, садоводческим товариществом «Огонек-1» и
«Юбилейный»,  границей  города  Костромы,  границами  земельных  участков,
находящихся  в  частной  собственности»  и  «Проект  планировки  территории,
ограниченной  проездами  Нейским,  Шарьинским,  Апраксинским,  северо-восточной
границей  земельного  участка  с  кадастровым  номером  44:27:030101:685,  южной
границей  земельного  участка  с  кадастровым  номером  44:27:030101:536,  рекой
Солонкой»,  выявил  достаточную обеспеченность  объектами  общественного
назначения с обеспечением нормативных радиусов доступности.  

Технико-экономические показатели
                                                                           Таблица №2

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Количество

5.
Площадь территории в границах проекта 
планировки

га 4,3

6.
Площадь территории в границах красных 
линий

га 3,9

7.
 Площадь застройки
в том числе:

м2 4150

- площадь застройки (проектируемая) м2 3110
- площадь застройки (существующая) м2 1040

8.
Общая площадь объекта детского 
дошкольного воспитания

м2 7950

9.
Количество мест объекта начального и 
среднего общего образования 

мест 900

10. Этажность застройки надземных этажей 3
11. Озеленение га 3,9

12.
Общая площадь зданий на планируемой 
территории

м2 11450

13. Плотность застройки территории тыс м2/га 2,9
14. Коэффициент застройки % 0,29
15. Коэффициент плотности застройки % 0,11
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Плотность застройки – это суммарная поэтажная площадь застройки наземной
части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу
территории участка (квартала).

Плотность застройки для планируемой территории составит – 2,9 тыс.м2/га
(11,45 тыс.м2/3,9 га).
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и

сооружений к площади территории 11450,0 м2/39000 м2 - 0,29%.
Коэффициент застройки - отношение площади застройки зданий и сооружений

к площади территории в красных линиях 4150 м2/39000 м2 — 0,11 %.

2.2. Обоснование положений по развитию объектов, входящих в систему
социально-культурного  и  коммунально-бытового  назначения  планируемой
территории.

Проектом  предусматривается  строительство  объекта  капитального
строительства, предназначенного для начального и среднего общего образования на
900 учащихся.

На земельном участке школы должны быть следующие зоны: учебно-опытная
зона,  физкультурно-спортивная зона,  зона отдыха,  хозяйственная зона.  Территория
участка должна быть ограждена забором и вдоль него зелеными насаждениями.

Возможность для детей пешеходной доступности школы составляет не более
500 метров. 

Конфигурация  и  объемно-планировочные  решения  для  проектируемых
объектов капитального строительства, а также основные показатели обеспеченности
нормируемых  элементов  территории  принимаются  на  стадии  рабочего
проектирования объекта капитального строительства в соответствии с Решение Думы
города Костромы от 26 марта 2015 года № 52 «Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования города Костромы».

2.3. Обоснование положений развитию транспортной инфраструктуры.

Вся  исходная  информация  градостроительного  характера  взята  из
утвержденного Генерального плана города Костромы.

Генеральным планом города Костромы заложена реконструкция магистральной
улицы  общегородского  значения  регулируемого  движения  -   проспект  Речной,
протяженность участка – 4782 метров.

Существующее положение
Рассматриваемая территория ограничена улицей Николая Тимофеева, проездом

от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным.
Конфигурация  проектируемого  квартала  образованна  пересечением  улиц.

Улицы  различны  по  длине  и  ширине  и  степени  благоустройства,  застроены  в
основном индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной многоквартирной жилой
застройкой высотой до двух этажей. 
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Проспект  Речной  является  магистральной  улицей  общегородского  значения,
движение двухстороннее двух полосное с асфальтобетонным покрытием.

По  улице  Николая  Тимофеева  движение  двухстороннее,  двух  полосное,
ширина проезжей части 6 метров, тротуары отсутствуют.

Проездом от улицы Николая Тимофеева тупиковый, имеют асфальтобетонное
покрытие, тротуары и озеленение. 

Организация движения:
По  всем  улицам  движение  двухстороннее.  Перекрёстки  регулируются

дорожными знаками.
В существующей малоэтажной застройке личный транспорт жителей квартала

в настоящее время размещается в основном в  боксовых гаражах на приусадебных
участках.

Общественный транспорт:
Общественный  транспорт  на  данной  территории  достаточно  развит  и

представлен  следующими  видами:  автобус  и  маршрутное  такси.  Маршрут
общественного транспорта проходит по проспекту Речной.

Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта расположен по
проспекту Речной, смежно с границами проекта планировки.

Проектные решения
Анализ  состояния  улично-дорожной  сети  и  транспортного  обслуживания

проектируемой  территории  показывает,  что  в  настоящее  время  необходима  их
реконструкция, так как с ростом застройки смежной территории, вырастет уровень
автомобилизации.

Магистральная сеть улиц.
Система  основных  магистралей,  предусматриваемых  Генеральным  планом

города Костромы, включает в себя магистральную улицу общегородского значения -
проспект  Речной  -  основная  транспортная  магистраль  регулируемого  движения.
Ширина  улицы  в  красных  линиях  (рекомендуемая  Генеральным  планом  города
Костромы) – 36 метра.

Предусмотрена реконструкция проезжей части, увеличение ширины дорожного
полотна до 14 метров по две полосы в каждую сторону.

Улицы местного значения.
Улица  Николая  Тимофеева  —  улица  в  жилой  застройке,  рекомендуемая

ширина в красных линиях 15-25 метров. Проезжая часть – 7 метров.
Проезды местного значения.
Проезд от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного — предусмотрена

пробивка проезжей части до проспекта Речной. Ширина дорожного полотна 7 метров,
имеет двух стороннее движение по одной полосе в каждую сторону.

Тротуары располагаются с двух сторон улиц, вдоль дорожного полотна улиц и
проездов. Сеть пешеходного движения запроектирована непрерывная, безопасная и
без барьерная для движения пешеходов и маломобильных групп населения. В местах
примыкания парковок к проезжей части улиц тротуары приближены к застройке для
безопасного движения пешеходов.

Ширина тротуаров запроектирована 2.25 метра.
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Пересечения  пешеходных  связей  улиц,  дорог  и  проездов  обозначены
наземными пешеходными переходами. Ширина пешеходных переходов переменная,
но не менее 4 метра. В местах пересечения пешеходных путей с улицами и дорогами
сопряжение  поверхности  пешеходного  пути  с  поверхностью  проезжей  части
выполняется  с  разницей  по  высоте  не  менее  10  мм.  Количество  переходов  и
расстояние между ними приняты по прогнозируемым пешеходным потокам, а также
по  потребности  поперечных  связей  на  улицах  к  объектам,  расположенным  с
противоположной  стороны  улицы.  Нормативное  расстояние  между  пешеходными
переходами на улицах местного значения 150-250 метров.

В  соответствии  с  СП  4.13130.2013  Системы  противопожарной  защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям:

-  пункт  8.1  Подъезд  пожарных  автомобилей  к  жилым  и  общественным
зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

в)  со  всех  сторон  -  к  зданиям  и  сооружениям  классов  функциональной
пожарной опасности Ф1.1 

- пункт 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты
зданий или сооружений должна составлять не менее: 

-  3,5  метров  -  при  высоте  зданий  или  сооружения  до  13,0  метров
включительно; 

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно.
Ширина  проездов  на  территории  объекта  капитального  строительства,

предназначенного  для  начального  и  среднего  общего  образования  принята  –  4,2
метра.

Основные технико-экономические показатели транспортной
инфраструктуры

Таблица №3

№п\
п

Наименование показателя Ед.изм.
Состояние на

расчетный
срок

1 Протяженность  улично-дорожной  сети,
всего

км 11,3

2 Магистральные  улицы  районного
значения

км 3,3

3 Улицы местного значения км 5,1
4 Проезд местного значения км 2,9
5 Количество  машино-мест  на  открытых

площадках  на  территориях  общего
пользования

маш./мест 7

6 Протяженность  линий  общественного
пассажирского транспорта

км 3,3

Красные линии.
Красные  линии  отсутствуют,  на  основание  Постановления  администрации
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города Костромы от 25 декабря 2020 года № 2458 «О признании утратившим силу
проекта планировки территории, в части территории, ограниченной улицей Николая
Тимофеева,  проездом  от  улицы  Николая  Тимофеева  до  проспекта  Речного,
проспектом Речным».

Проектом установлены красные  линии,  ограничивающие периметр элемента
планировочной структуры и линии отступа от красной линии в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Ширина  в  красных линиях по  проспекту  Речной  переменная,  минимальный
размер между красными линиями 46,9 метра, максимальная – 53,6 метра.  

Ширина  в  красных  линиях  по  улице  Николая  Тимофеева переменная,
минимальный  размер  между  красными  линиями  21,5  метра,  максимальная  –  43,2
метра.  

Ширина  в  красных  линиях  по  проезду  от  улицы  Николая  Тимофеева  до
проспекта  Речного  переменная,  устанавливается  по  границам земельных участков,
поставленных на государственный кадастровый учет.  Минимальный размер между
красными линиями составляет –  15.3, максимальная – 15.5 метров. 

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.

Минимальный  отступ  от  красных  линий  в  целях  определения  места
допустимого размещения планируемых зданий, строений, сооружений составляет 25
метров  для  здания  общеобразовательного  учреждения,  в  соответствии  с
Региональными  нормативами  градостроительного  проектирования  Костромской
области.

Минимальный  отступ  от  красных  линий  в  целях  определения  места
допустимого размещения планируемых зданий, строений, сооружений по проезду от
улицы Николая Тимофеева до проезда Речного составляет 6 метров в соответствии с
Правилами землепользования и застройки города Костромы. 

В случае реконструкции существующих объектов капитального строительства
и  объектов  капитального  строительства  выступающих  за  линии  отступа,
установленные проектом планировки территории, необходимо получение разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Отступы для размещения зданий представлены на чертеже красных линий.

2.4. Обоснование положений по развитию систем инженерно-технического
обеспечения территории.

Рассматриваемая территория ограничена улицей Николая Тимофеева, проездом
от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным.

Размещение площадок для выгула собак на данной территории не требуется.

Вертикальная планировка. Организация поверхностного стока
В  настоящее  время  отвод  поверхностных  вод  с  проектируемой  территории

полностью не обеспечен. На момент разработки проекта планировки сбор ливневой
канализации  осуществляется  по  открытым  лоткам  проезжей  части  улиц  вдоль
бордюрного камня.
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Перепад высотных отметок по улице  Николая Тимофеева в границах проекта
планировки  изменяются  от  79,14  до  79,36.   Перепад  высотных  отметок  по  улице
проспект Речной в границах проекта планировки изменяются от 79,01 до 79,65

Существующая  ливневая  канализация  проложена  вдоль  проезда  от  улицы
Николая Тимофеева до проспекта Речного.

Продольные  уклоны  городских  улиц  и  проездов  проектом  назначены  в
пределах требований норм. Конструкция дорожных одежд принята капитальной – с
асфальтобетонным покрытием, соответствующим принятой категории улиц.

Для пешеходного сообщения предусмотрены тротуары (с  асфальтобетонным
покрытием)  шириной  2,25  метров.  Вся  свободная  от  застройки  территория,
озеленяется путем устройств газонов.  

Для отвода поверхностных стоков непосредственно от зданий предусмотрена
отмостка  шириной 1  метр с  уклонами от  зданий.  Преобразование  существующего
рельефа  выполнено  с  учетом  наименьших  объемов  земляных  работ,  наиболее
рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных
осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов.   

Отвод  поверхностных  вод  предусмотрен  в  запроектированную  дождевую
канализацию с установкой дождеприемных колодцев.

Положения о характеристиках развития систем инженерно-технического
обеспечения

Подключение  проектируемого  объекта  капитального  строительства
предусматривается  к  существующим  и  проектируемым  источникам  инженерного
обеспечения  в  соответствии  с  запрошенными  техническими  условиями  от  всех
инженерно-эксплуатационных организаций.

Существующие инженерные сети,  попадающие в зону нового строительства,
подлежат  демонтажу  и  перекладке.  Объем  демонтируемых  сетей  определяется  на
стадии рабочего проектирования.

Перекладка  инженерных  сетей,  попадающих  в  зону  строительства
планируемого  объекта  капитального  строительства,  при  необходимости,  будет
осуществляться за счет инвестора.

Водоснабжение
Водопотребление,  расчётные  расходы  и  потребные  напоры  определены  в

соответствии  с  СП  «Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий»  (СП
30.13330.2012), «Водоснабжение» (СП 31.13330.2012). 

Возможность подключения к сетям водоснабжение имеется.
Расходы воды на пожаротушение составляют:
-на наружное -25 л/с;
-на внутреннее – не требуется;
Для  обеспечения  водоснабжением  планируемого  объекта  капитального

строительства проектом предусмотрено подключение к уличным сетям водопровода. 
Расчетный расход воды для планируемого объекта капитального строительства

– общеобразовательная школа на 900 человек:
                                 –  максимальный часовой расход - 5,17 м3/час;
                                 –  расход воды суточный — 19,4 м3/час.
Источниками наружного пожарного водоснабжения являются существующие

пожарные гидранты, установленные на действующих кольцевых сетях.
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Проект  предусматривает  демонтаж  не  действующих  сетей  и  сетей  летнего
водопровода из зоны планируемого размещения объекта капитального строительства,
предназначенного для начального и среднего общего образования.

Внутриплощадочные  сети  Ø100  мм;  Ø63  мм;  Ø40  мм  приняты  из
полиэтиленовых напорных труб типа «С» питьевая по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб 1.9 - 2.5 метра от поверхности земли до низа трубы.
На подключении к уличным сетям и на вводах в здания, для установки отключающей
арматуры  предусматриваются  колодцы  из  сборных  железобетонных  элементов
типового проекта 901-09-11.84.

Водоотведение
Отвод бытовых стоков от  планируемого объекта капитального строительства

проектом  предусмотрен  по  внутриплощадочным  самотечным  сетям  бытовой
канализации Ø150мм с подключением к существующим сетям.

 Врезка в сети канализации выполнена в проектируемых колодцах. 
Самотечные сети канализации прокладываются из п/э труб «Политэк 3000». 
На  выпусках,  углах  поворота  и  через  35  метров  проектируются  колодцы

Ø1000-1500 мм из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-
22.

Все  хозяйственно-бытовые  сточные  воды  сбрасываются  в  существующие
канализационные  сети  с  последующей  очисткой  на  городской  станции  аэрации.
Материал  труб  и  их  соединения  выбраны  с  учётом  транспортируемых  стоков  и
исключает загрязнение почвы и атмосферы.

Газоснабжение
Основанием  для  разработки  проекта  планировки  в  части  системы

газоснабжения является схема реконструкции и расширения системы газоснабжения
территории. 

В  основу  разработки  положены  данные  ОАО
«ГазпромГазораспределениеКострома»  по  схеме  существующих  газопроводов
высокого, среднего и низкого давлений.

За расчетный срок принят 2021 год.
Газоснабжение: – часовой расход- 147,51 нм3/час 
– годовой расход –  325,36 (371,84)тыс.нм3/год (ТУТ)
Схема расширения существующей системы газоснабжения решена исходя из

местоположения  существующих  источников  газоснабжения  (ГРП),  характера
планировки и застройки, а также наличия существующих газопроводов и сооружений
на них.

Использование  газа  предусмотрено  для  отопления,  вентиляции  и  горячего
водоснабжения.

Наружные газопроводы.
Прокладка наружных газопроводов предусмотрена подземной в соответствии с

требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».
Газопроводы среднего и низкого давлений прокладываются подземно.
Для  строительства  подземных  газопроводов  среднего  давления  приняты

полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838.
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Для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трассы
газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода, охранная зона ШГРП 10м.

Проект  предусматривает  перекладку  сети  газопровода  низкого  давления  из
зоны  планируемого  размещения  объекта  капитального  строительства,
предназначенного для начального и среднего общего образования.

Электроснабжение
Степени  обеспечения  надежности  электроснабжения  общественных  зданий

приняты в соответствии с СП 31-110-2003 составляют:
- Объект начального и среднего общего образования —II;
Расчетная  мощность  планируемых  объектов  капитального  строительства  в

границах проекта планировки территории – 404 кВт.
Проект  предусматривает  демонтаж  электросети  из  зоны  планируемого

размещения  объекта капитального строительства, предназначенного для начального
и среднего общего образования.

3. Перечень  мероприятий  по  защите  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера,  в  том  числе  по  обеспечению
пожарной безопасности и гражданской обороне.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, при разработке учтены требования:

- Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
градостроительной документации для городских и сельских поселений. (СП11-112-
2001);

-  СНиП  2.01-51-90  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской
обороны»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основная  цель  разработки  раздела  -  дать  оценку  с  позиции  гражданской
обороны  принятым  архитектурно-планировочным  решениям  по  перспективному
развитию  территории  и  дать  предложения,  направленные  на  обеспечение  защиты
населения,  снижения  потерь  и  разрушений  в  экстремальных  условиях  мирного  и
военного времени.

Чрезвычайная  ситуация  —  обстановка  на  определенной  территории,
сложившаяся  в  результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,
стихийного бедствия,  которые могут повлечь или повлекли за  собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  -  комплекс  мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  на  сохранение  здоровья  людей,
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их
возникновения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
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Основная  цель  разработки  —  определить  комплекс  инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и
разработать  предложения,  направленные  на  обеспечение  защиты  населения,
снижение  возможных  разрушений  и  потерь,  повышение  надежности
функционирования  в  военное  время  объектов  экономики,  а  также  условий  для
ведения  спасательных  и  неотложных  аварийно-восстановительных  работ  после
применения противником оружия массового поражения.

Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории;
определяются  расчетом  потребная  вместимость  и  места  размещения  защитных
сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного
радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
их  заполнение.  Определением  границ  «желтых  линий»  завалов,  которые  могут
образоваться  при  разрушении  зданий  и  сооружений  в  военное  время,
устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.

Защита населения.
Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях

военного времени является главной задачей гражданской обороны.
В  соответствии  со  СНиП  2.01.51-90  и  директивными  указаниями

правительственных  органов  защите  подлежит  все  трудоспособное  население,
проживающее и работающее на территории квартала.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть
заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.
Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных

сооружениях,  оборудованных  с  учетом  требований  инженерно-технические
мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.

Оповещение.
Эффективность  защиты  трудоспособного  населения  и  работающих  смен  в

значительной  степени  зависит  от  своевременного  их  оповещения  при  внезапном
нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при
авариях  и  катастрофах  на  объектах,  работающих  с  химически  и  взрывоопасными
веществами.

Существует несколько способов оповещения:
с использованием радио, телевидения
передвижных средств громкоговорящей связи;
с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;
Противопожарные мероприятия.
Противопожарные  мероприятия  являются  неотъемлемой  частью  инженерно-

технических  мероприятий  гражданской  обороны,  обеспечивающих  устойчивость
функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность  предопределяется  размерами  ущерба,  который  могут  привести
пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов,
опасных с точки зрения взрывопожароопасности. 

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:
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- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной,
спасательной и аварийной техники;

-  имеет  закольцованные  проезды,  разворотные  площадки  для  спасательной,
аварийной и пожарной техники.

Для  обеспечения  наружного  пожаротушения  на  всех  линиях  водопровода
установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным
колодцам.

Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной
сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и
эвакуируемого  населения,  важнейших  военных  и  народнохозяйственных  грузов,  а
также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-
спасательных работ.

Проектом предусматривается реконструкция существующей дорожной сети с
расширением проезжей  части улиц.  На  территории квартала  запроектирована  сеть
улиц и внутриквартальных проездов.

На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на
рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов.
В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов
могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой
медицинской помощи.

Запроектированная  и  существующая  улично-дорожная  сеть  в  целом
соответствует требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Требования  по  совершенствованию  системы  безопасности  объектов  с
массовым пребыванием граждан на территории города Костромы 

(введен решением Думы города Костромы от 28.01.2016 N 3)

При  разработке  документации  по  планировке  территории  необходимо
учитывать  размещение  оборудования  видеонаблюдения,  экстренной  связи,
помещений  для  оказания  медицинской  помощи  и  пунктов  охраны  общественного
порядка,  а  также  подключения  системы  видеонаблюдения  с  последующей
интеграцией в АПК «Безопасный город».

 Технические  требования,  предъявляемые  к  видеокамерам  подсистемы
обзорного видеонаблюдения:

Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:
а) оптическое увеличение не менее 18x, цифровое - не менее 12x;
б) прогрессивная развертка;
в) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;
г) возможность управления параметрами камеры дистанционно;
д)  возможность  одновременной  передачи  нескольких  индивидуально

настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;
е)  возможность регулирования частоты кадров  и пропускной способности в

H.264;
ж) детектирование движения, автоматическое слежение;
з) класс защиты не менее IP66;
и) металлический корпус;

consultantplus://offline/ref=47ED3A08316056FCF8693A9ED0ECBD46D603FB75D184C6F5E12D23035E16A79F4F069C2F94F4B33CF0C4DEh7F3J


16

к)  возможность  обеспечения  электропитания  видеокамеры  и  кожуха
видеокамеры по технологии High Power over Ethernet;

Требования к цифровым стационарным видеокамерам:
а) прогрессивная развертка;
б) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;
в) возможность управления параметрами камеры дистанционно;
г)  возможность  одновременной  передачи  нескольких  индивидуально

настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;
д)  возможность регулирования частоты кадров  и пропускной способности в

H.264;
е) детектирование движения;
ж) класс защиты не менее IP66;
з) металлический корпус;
и)  возможность  обеспечения  электропитания  видеокамеры  и  кожуха

видеокамеры по технологии High Power over Ethernet;
Прочие требования к видеокамерам:
а) видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже

в диапазоне температур от -40 до +50 град. C;
б) должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения;
Места установки - конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое. 
Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:
а)  максимально  затрудненного  несанкционированного  доступа,  при

невозможности  этого  -  предусмотреть  конструктивные  элементы,  затрудняющие
доступ;

б) обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех
(препятствий);

в) недопустимости избыточной или недостаточной освещенности (блики, тени)
в зоне видеонаблюдения.

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха.
Основными  факторами  воздействия  промышленных  объектов  и  объектов

производственного  назначения  на  состояние  атмосферного  воздуха  являются
химический фактор (загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ),
а также физический фактор (увеличение шумовой нагрузки на территорию).

Согласно п. 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности
населения  и  в  соответствии  с  Федеральным  законом "О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения"  от  30.03.1999  N 52-ФЗ,  вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье  человека  устанавливается  специальная  территория  с  особым  режимом
использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение
воздействия  загрязнения  на  атмосферный  воздух  (химического,  биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему
функциональному  назначению  санитарно-защитная  зона  является  защитным
барьером,  обеспечивающим  уровень  безопасности  населения  при  эксплуатации
объекта в штатном режиме.

http://base.garant.ru/12115118/
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Размер  санитарно-защитной  зоны  и  рекомендуемые  минимальные  разрывы
устанавливаются в соответствии с  главой VII и  приложениями 1 - 6 к санитарным
правилам. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для
которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны
и  рекомендуемые  разрывы,  а  также  для  объектов  I-III  классов  опасности,
разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Проектом  планировки  не  предусматривается  размещение  на  проектируемой
территории  промышленных  объектов  и  производств,  оказывающих  существенное
воздействия  на  атмосферный  воздух.  Размещение  проектируемых  очистных
сооружений,  элементов  благоустройства  жилой  застройки  (формирование
парковочных  мест),  а  также  формирование  системы  инженерного  обеспечения
проектируемой жилой застройки выполнены с учетом рекомендуемых минимальных
разрывов и зон, устанавливаемых санитарными правилами. 

Охрана водных ресурсов.
Основное  воздействие  на  состояние  водных  ресурсов  заключается  в  их

загрязнении веществами, поступающими со сточными водами (производственными,
хозяйственно-бытовыми, дождевыми (талыми) и дренажными).

С  целью  исключения  воздействия  предусматриваются  следующие
мероприятия:

-  бытовые  стоки  от  здания  собираются  в  самотечные  сети  бытовой
канализации;

- для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории
твёрдых  покрытий  и  газонов  при  выпадении  атмосферных  осадков,
предусматривается  их  сбор  в  проектируемую  и  существующую  ливневую
канализацию  закрытого  типа.  Ввиду  сложившейся  застройки  часть  территории
обеспечена существующей сетью ливневой канализации.

Для проектируемой застройки сброс ливневых стоков будет осуществляться в
существующий коллектор ливневой канализации, проходящей по  проезду от улицы
Николая Тимофеева до проспекта Речного.

Для  очистки  сточных  вод  проектируемой  ливневой  канализации
предусмотрена  установка  фильтр-патронов  в  каждом  дожде-приёмном  колодце
“ФОПС”.

-  в  целях  исключения  фильтрации  загрязняющих  веществ  в  подземные
горизонты, покрытие проездов на территории принято водонепроницаемым.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
При общей планировке территории, проектом предусмотрен: 
- устройство новых проездов с твердым покрытием; 
-  рекультивация  нарушенных  и  загрязненных  в  ходе  предыдущей

хозяйственной деятельности земельных участков.
В соответствии с п.6, п.7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ

(ред. от 03.07.2016) "Об отходах производства и потребления" размещение отходов
образующихся  в  ходе  работ  должно  осуществляться  на  объектах,  внесенных  в
государственный реестр объектов размещения отходов.

Вывоз  отходов  должна  быть  осуществлен  на  объекты,  внесенные  в
государственный реестр объектов размещения отходов.

http://base.garant.ru/12158477/#1000%231000
http://base.garant.ru/12158477/#10700%2310700
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Санитарная очистка территории.
Проектом планировки не предусмотрено изменение оборудованных площадок

для сбора мусора в существующей застройке. 
На проектируемом объекте капитального строительства, предназначенном для

начального  и  среднего  общего  образования  на  900  учащихся  площадки  с
контейнерами для сбора бытовых отходов предусмотреть в хозяйственной зоне на
расстоянии не менее 20 метров от здания. 

На  площадке  с  твердым  покрытием  установить  контейнеры  с  плотно
закрывающимися  крышками.  Размеры  площадки  должны  превышать  площадь
основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон. 

Мусороудаление обеспечивается путем вывоза бытовых отходов от площадок с
контейнерами  специализированной  техникой  по  договору  с  соответствующей
организацией. 

16. Обоснование очередности планируемого развития территории.

Очередность развития территории направлена на обеспечение безопасности и
компактности работ по возведению проектируемой застройки, создание комфортного
проживания  жителей  по  мере  ввода  в  эксплуатацию  проектируемых  объектов
капитального строительства.

 Строительство планируется в один этап
- возведение объекта  начального и среднего общего образования;
- строительство сетей инженерного обеспечения проектируемого объекта;
- реконструкция дорожного полотна проспекта Речной.
Реализация этапа 4 квартал 2022 года.
Обоснованием реконструкции улично-дорожной сети является необходимость

включения таких объектов в программу системы транспортного развития территории
города Костромы и реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом
города Костромы.


